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1)

dati identificativi del prodotto

denominazione commerciale: KP

tipologia: scala a giorno con gradini rettilinei, a ventaglio
e rotazione delle rampe

materiali impiegati

STRUTTURA
descrizione
composta da supporti (1) metallici assemblati fra di
loro con bulloni
materiali
supporti metallici: Fe 370
coperchi di chiusura (2): polipropilene e ABS
finitura
supporti: verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI
descrizione
gradini (3) in massello di faggio rettilinei, a ventaglio
assemblati alla struttura con bulloni
materiali
faggio
finitura
tinta: all’acqua
fondo: poliuretanico
finitura: poliuretanica

RINGHIERA
descrizione
composta da colonnine (4) verticali in metallo fissate ai
gradini (3) e da un corrimano (5) di legno
materiali
colonnine: Fe 370
corrimano: faggio
fissaggi (6): nylon
finitura
colonnine: verniciatura a forno con polveri epossidiche
corrimano di legno: tinta all’acqua, fondo poliuretanico
e finitura poliuretanica

PULIZIA
pulire con panno morbido inumidito in acqua, privo
di qualsiasi prodotto contenente solventi o materiali
abrasivi.

MANUTENZIONE
dopo circa 12 mesi dalla data di installazione,
controllare il serraggio della viteria dei vari componenti.
la manutenzione straordinaria deve essere eseguita a
regola d'arte.

PRECAUZIONI D’USO
evitare usi impropri € non consoni al prodotto. eventuali
manomissioni o installazioni non rispondenti alle
istruzioni del produttore possono inficiare le conformita
prestabilite del prodotto.

GB)

product details

trade name: KP

type: flight with straight treads, fan-shaped ramped
rotation

used materials

STRUCTURE
description
composed of metal supports (1) assembled to each
other with bolts
materials
metal supports: Fe 370
plastic covers (2): polypropylene and ABS
finishing
supports: epoxy powder coated in furnace

TREADS
description
straight, fan-shaped treads (3) in solid beech assembled
to the structure with bolts
materials
beech
finishing
colour: water-base
undercoat: polyurethane
finishing: polyurethane

RAILING
description
composed of vertical metal balusters (4) secured to the
treads (3) and of a wooden handrail (5)
materials
balusters: Fe 370
handrail: solid beech
fixings (6): nylon
finishing
balusters: epoxy powder coated in furnace
wooden handrail: water-base colour, polyurethane
undercoat and polyurethane finishing

CLEANING
clean with a soft wet cloth, without any product
containing solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE
about 12 months after the installation date, check the
tightening of bolts on the various components. all non-
routine maintenance procedures must be carried out in
a strictly professional manner.

USE PRECAUTION
avoid any improper use that is not in accordance
with the product. possible violations or installations
which don’t comply with the providers instructions can
invalidate the agreed product conformities.
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D)

Produkteigenschaften
Handelsbezeichnung: KP

Typ: freitragende Treppe mit geraden und
facherférmigen Stufen und gewendelten Laufteilen

verwendete Materialien

STRUKTUR
Beschreibung
bestehend aus Metalltragern (1) die mit Bolzen
aneinander befestigt sind
Materialien
Metalltrager: Fe 370
Abdeckungen (2): aus Polypropylen und ABS
Ausfithrung
Trager: Ofenlackierung mit Epoxydharzpulver

STUFEN
Beschreibung
gerade und facherformige Stufen (3) aus massiver
Buche, die mit Bolzen an der Struktur befestigt sind
Materialien
Buche
Ausfithrung
Beizung: Wasserfarbe
Grundierung: aus Polyurethan
Oberlack: aus Polyurethan

GELANDER
Beschreibung
besteht aus vertikalen Metallgelanderstéaben (4), die
auf den Stufen (3) befestigt sind sowie einem Holz-
Handlauf (5)
Materialien
Gelanderstabe: Fe 370
Handlauf: Buche
Befestigungsteile (6): Nylon
Ausfithrung
Gelandersaule: Ofenlackierung mit Epoxydharzpulver
Holzhandlauf: Wasserfarbe, Polyurethan-Grundierung
und Oberlack aus Polyurethan

REINIGUNG
mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine
Reinigungsmittel verwenden, die Losungs- oder

Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG
ungefahr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der
einzelnen Schrauben Uberprufen. die auBerordentliche
wartung muss nach allen regeln der Kunst ausgefiihrt
werden.

VORSICHTSMARNAHMEN FUR DIE ANWENDUNG
die falsche und unangemessene Verwendung des
Produkts vermeiden. eventuelle Beschadigungen
oder nicht der Montageanleitung des Herstellers
gemasse Einrichtungen koénnen die vorgegebene
Produktkonformitat fir ungultig erklaren.

F)

données d’identification du produit
denomination commerciale: KP

type: escalier a volée avec marches rectilignes, en
éventail et rotation des rampes

materiaux utilisés

STRUCTURE
description
comprenant des supports (1) métalliques assemblés
entre eux par des boulons
materiaux
supports métalliques: Fe 370
caches de fermeture (2): polypropylene et ABS
finition
supports: peinture au four avec des poudres d'époxy

MARCHES
description
marches (3) en hétre massif, rectilignes, en éventail
assemblés a la structure par des boulons
materiaux
hétre
finition
vernis: a I'eau
mordant: polyuréthanique
finition: polyuréthanique

GARDE-CORPS
description
composé de colonnettes (4) verticales en métal fixées
aux marches (3) et par une main-courante (5) en bois
materiaux
colonnettes: Fe 370
main-courante: hétre
fixations (6): nylon
finition
colonnettes: peinture au four avec des poudres d'époxy
main-courante en bois: vernis a I'eau, mordant
polyuréthanique et finition polyuréthanique

NETTOYAGE
nettoyer avec un chiffon souplé humidifié a I’eau, sans
aucun produit contenant des solvants ou matieres
abrasives.

ENTRETIEN
aprés environ 12 mois de la date d’installation, controler
le serrage de la visserie et des differents elements.
I’entretien extraordinaire doit etre executé dans les
regles de I'art.

PRECAUTION D’UTILISATION
eviter [I'utilisation impropre et non conforme au
produit. d’éventuelles alterations ou installations non
correspondantes aux instructions du producteur peuvent
invalider les conformites préetablies du produit.
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E)

datos de identificacion del producto
denominacién comercial: KP

tipologia: escalera abierta con peldanos rectilineos, en
forma de abanico y rotacién de las rampas

materiales empleados

ESTRUCTURA
descripcion
compuesta por soportes (1) metdlicos ensamblados
entre si con pernos
materiales
soportes metdlicos: Fe 370
tapas embellecedoras (2): polipropileno y ABS
acabado
soportes: barnizado al horno con polvos epoxidicos

PELDANOS
descripcion
peldanos (3) de madera maciza de haya, rectilineos y
en forma de abanico, ensamblados a la estructura con
pernos
materiales
haya
acabado
barniz: al agua
imprimacioén: poliuretanica
acabado: poliuretanico

BARANDILLA
descripcion
compuesta por barrotes (4) verticales de metal fijados
en los peldafios (3) y por un pasamanos (5) de
madera
materiales
barrotes: Fe 370
pasamanos: haya
fijaciones (6): nylon
acabado
barrotes: barnizado al horno con polvos epoxidicos
pasamanos de madera: barniz al agua, imprimacién
poliuretanica y acabado poliureténico

LIMPIEZA
limpiar con un trapo suave humedecido con agua y sin
ningln producto que contenga disolventes o materiales
abrasivos.

MANTENIMIENTO
transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalacion,
comprobar que los tornillos que fijan las distintas partes
sigan bien apretados. el mantenimiento extraordinario debe
ser efectuado como corresponde.

PRECAUCIONES DE USO
evitar usos impropios y no conformes con el producto.
eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan
con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar
las cualidades certificadas en las pruebas de conformidad
a las que previamente fue sometido el producto.

P)

dados de identificacao do produto
denominagao comercial: KP

tipo: escada a vista com degraus rectilineos, em leque
e rotacao das rampas

materiais empregados

ESTRUTURA
descricao
constituida por suportes (1) de metal montados uns
nos outros por parafusos e porcas
materiais
suportes de metal: Fe 370
tampas de fecho (2): polipropileno e ABS
acabamento
suportes: pintura no forno com pés de epoxi

DEGRAUS
descricao
degraus (3) de madeira maciga de faia rectilineos, em
leque, montados a estrutura por parafusos e porcas
materiais
faia
acabamento
tinta: a agua
base: de poliuretano
acabamento: de poliuretano

BALAUSTRE
descricao
constituida por colunas (4) verticais de metal presas
nos degraus (3) e por um corrimao (5) de madeira
materiais
colunas: Fe 370
corrimao: faia
fixadores (6): nylon
acabamento
colunas: pintura no forno com pés de epoxi
corrimdo de madeira: tinta a 4gua, base de poliuretano
e acabamento de poliuretano

LIMPIEZA
limpe com um pano macio humedecido com agua, sem
qualquer produto contendo solventes nem materiais
abrasivos

MANUTENCAO
depois de aproximadamente 12 meses ap6s a data
de instalacao, verifique se os parafusos e as porcas
das varias pecas estao apertados. a manutencao
extraordinaria deve ser perfeitamente realizada, em
conformidade com os padrdes viegentes.

PRECAUCOES NO USO
evite usos impréprios, ndo em conformidade, do
produto. quaisquer alteragbes e instalagbes nao
correspondentes as instrugcdoes do fabricante podem
prejudicar as conformidades preestabelecidas para o
produto
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NL)

kenmerkende productgegevens
commerciéle benaming: KP

typologie: open trap met rechte en kwartrond
opgestelde treden en draaiing van de trapgedeelten

gebruikte materialen

STRUCTUUR
beschrijving
bestaande uit stalen dragers (1) die onderling
geassembleerd zijn door schroeven en moeren
materialen
stalen dragers: Fe 370
afsluitdoppen (2): polypropyleen en ABS
afwerking
dragers: in oven uitgeharde epoxy-poeder coating.

TREDEN
beschrijving
treden (3) van hard beukenhout, in een rechte en
kwartronde configuratie die aan de structuur bevestigd
zijn door schroeven en moeren
materialen
beukenhout
afwerking
kleur: naturel
basis: van polyurethaan
afwerking: van polyurethaan

TRAPLEUNIG
beschrijving
bestaande uit verticale spijlen (4) die aan de treden (3)
zijn bevestigd en een trapleuning (5) van hout
materialen
spijlen: Fe 370
trapleuning: beukenhout
bevestigingsmateriaal (6): nylon
afwerking
spijlen: in oven uitgeharde epoxy poedercoating
houten trapleuning: naturelkleur, basis polyurethaan en
afwerking polyurethaan

REINIGEN
reinigen met een zachte met water bevochtigde doek, vrij
van enig product dat oplos- of schuurmiddelen bevat.

ONDERHOUD
controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatiedatum,
of het schroefwerk van de verschillende onderdelen nog
goed vastzit. buitengewoon onderhoud moet uitgevoerd
worden volgens de regelen der kunst.

VOORZORGSMAATREGELEN
vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product.
eventuele handelingen of installaties die niet volgens de
aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de
vooraf bepaalde conformatie van het product wijzigen.

PL)
dane identyfikacyjne produktu

nazwa handlowa: KP

typologia: schody zabiegowe ze stopniami
prostoliniowymi wachlarzowymi z mozliwoscia
zwrocenia ich w pozadanym kierunku

wykorzystane materiaty

STRUKTURA
opis
sktada sie z podpor (1) metalowych zamocowanych
Srubami
materiaty
podpory metalowe: Fe 370
pokrywy zamykajace (2): polipropylen i ABS
wykonczenie
podpory: malowanie proszkowe epoksydowe

STOPNIE
opis
stopnie (3) z litego drewna bukowego prostoliniowe,
wachlarzowe zamocowane do struktury Srubami
materiaty
drewno bukowe
wykonczenie
barwnik: na bazie wody
podktad: z poliuretanu
wykonczenie: z poliuretanu

BALUSTRADA SCHODOW
opis
sktadajaca sie z metalowych stupkow (4) pionowych
przymocowanych do stopni (3) i do poreczy (5)
drewnianej
materiaty
stupki: Fe 370
porecz: drewno bukowe
mocowania (6): nylon
wykonczenie
stupki: malowanie proszkowe epoksydowe
porecz z drewna: barwnik na bazie wody, podktad z
poliuretanu, wykonczenie z poliuretanu

CZYSZCZENIE
czysci¢ miekka tkaning zwilzona woda, bez uzycia
jakichkolwiek produktow zawierajacych rozpuszczalniki
lub materiaty $cierne.

KONSERWACJA
po okoto 12 miesigcach od daty zainstalowania,
skontrolowa¢ dokrecenie czesci ztacznych rdznych
elementéow sktadowych. nadzwyczajne czynnosci
konserwacyjne nalezy wykona¢ profesjonalnie.

ZALECENIA DOTYCZACE UZYTKOWANIA
unikaé nieprawidtowego uzytkowania wyrobu, niezgodnego
Z jego przeznaczeniem. ewentualne naruszenia warunkow
gwarancji lub instalowanie niezgodne z instrukcja
producenta moga skutkowa¢ uniewaznieniem zatozonych
wtasnosci wyrobu.
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CZ)
identifikacni Gdaje o vyrobku

obchodni oznaceni: KP
typologie: schodisté "véjif" s linearnimi schody a
otaceni schodistovych ramp

pouzité materialy

STRUKTURA
popis
sloZené z kovovych rozpér (1) vzajemné smontovanych
Srouby
material

kovové podpéry: Fe 370

kryci uzavéry (2): polypropylén a ABS
povrchova aprava

podpéry: lakovani epoxidovym prachem

SCHODKY
popis
schody linearni (3) z masivniho buku, typu "véjif"
namontované na konstrukci Srouby
material
buk
povrchova uprava
natér: na vodni bazi
pozadi: polyuretanové
povrchova Uprava: polyuretanova

ZABRADLI
popis
slozené z vertikalnich kovovych pricek (4) pripevnénych
ke schodiim (3) a z jednoho dfevného madla (5)
material
pricky: Fe 370
madlo: buk
upevnéni (6): nylon
povrchova uprava
pricky: lakované epoxidovym prachem
drevéné madlo: natér na vodni bazi, pozadi
polyuretanové a povrchova Uprava polyuretanova

CISTENI
Cistit jemnou latkou navlhéenou ve vodé, bez
jakéhokoliv vyrobku s obsahem rozpustnych nebo
odirajicich materiald.

UDRZBA
po priblizné 12 mésicich od data instalace zkontrolovat
Sroubové spojeni rlznych soucasti. mimoradna Gdrzba
musi byt provedena dokonale.

BEZPECNOSTNI POKYNY
vyhybat se nespravnému a nevhodnému pouziti
vyrobku. eventualni poskozeni nebo instalace
neodpovidajici instrukcim vyrobce mohou porusit
predem sjednané kvality vyrobku.

HU)

a termék azonosité adatai

kereskedelmi megnevezés: KP

tipus: lépcsé egyenes, legyezdalakban elhelyezett
lépcsofokokkal, elforgathato, lejté rampaval

felhasznalt anyagok

SZERKEZET
leiras
fémbdl (1) késziilt tartdszerkezet, tartdszegekkel
osszeszerelve
anyagok
fém tartoszerkezet: 370 vas
zarofed6 (2): polipropilén és ABS
boritas
tavtartok: kiégetett, epoxy poros festékkel

LEPCSOFOKOK
leiras
tomor biikkfa egyenes lépcséfokok (3) tartoszegekkel
legyezdszer(ien Gsszeallitva
anyagok
biikkfa
boritas
festék: viz alapu festék
lépcséfokok alja: poliuretan
boritas: poliuretan

KORLAT
leiras
fliggdleges fém oszloprudakbol all (4) amiket a lépcsére
kell rogziteni (3) valamint egy fa korlatfabol (5)
anyagok
oszloprudak: 370 vas
korlatkarfa: biikkfal
rogzit6 elemek (6): nylon
boritas
oszloprudak: égetett festékkel epoxy porral boritva
fa korlatfa: viz alapu festék, lépcséfok alja
poliuretan, boritas poliuretan

TISZTITAS
nedves torléronggyal tisztitsak a lépcsét,
hasznaljanak oldoszert vagy dorzsolé anyagokat.

ne

KARBANTARTAS
kb. 12 honappal az Gsszeszerelés utan ellendrizzék a
rogzité csavarok allapotat. a rendkiviili karbantartast
az eldirasoknak megfelelden kell elvégezni.

HASZNALATI ELOVIGYAZATOSSAGOK
keriiljék a termék nem rendeltetésszer( hasznalatat.
A nem utasitas szerinti Osszeszerelés ill. a termék
szerkezetének Onkényes modositasa kovetkeztében
a termék biztonsaga és konformitasa csorbat
szenvedhet.
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RO)

datele de identificare a produsului:

denumire comerciala: KP

tipologie: scara deschisa, cu trepte dreptunghiulare,
in evantai si rampe circulare

materiale utilizate

STRUCTURA
descriere
compusa din suporturi de metal (1), asamblate intre
ele cu suruburi
materiale
suporturi metalice: Fe 370
capace de protectie (2): polipropilena si ABS
finisaje
suporturi: vopsire la cald cu pulberi epoxidice

TREPTELE
descriere
trepte (3) din lemn masiv de fag, dreptunghiulare si in
evantai, montate pe structura cu suruburi
materiale
lemn de fag
finisaje
vopsea: pe baza de apa
baza: grund pe baza de poliuretan
strat final: vopsea pe baza de poliuretan

PARAPET
descriere
compus din coloane verticale din metal (4), fixate pe
trepte (3) si 0 mana curenta din lemn (5)
materiale
coloane: Fe 370
mana curenta: lemn de fag
elemente de fixare (6): plastic
finisaje
coloane: vopsire la cald cu pulberi epoxidice
mana curenta din lemn: lac pe baza de apa, grund si
vopsea pe baza de poliuretan

CURATARE
curatati cu o carpa moale umezita cu apa; nu utilizati
produse care contin solventi sau pulberi abrazive.

INTRETINERE
dupa aproximativ 12 luni de la data instalarii, controlati
cuplul de strangere al suruburilor care unesc diversele
elemente. intretinerea exceptionala trebuie efectuata
conform standardelor in vigoare.

PRECAUTII DE UTILIZARE
evitati utilizarea improprie si necorespunzatoare a
produsului. eventualele interventii sau instalari care
nu corespund cu instructiunile producatorului ar putea
anula datele de conformitate prestabilite pentru
produs.

RU)

MAEHTUPUKALMOHHbIE AaHHble ToBapa
KOMMepyecKoe Ha3saHue: KP
TUN: OTKPbITasd JecTHMUa C NPAMbIMM  BEEPHbIMM
CTYyNEeHAMM, KapKac NoOBOPayMBaETCA N0 HEO6X0AMMbIM
yrniom

ucnoJsibsyemblie Matepuaibl

KAPKAC
onucaHue
KapKac COCTOMT W3  MeTas/IM4eCKMX
CKpenJieHHbIX 60/ITOBbIMM COeAMHEHUAMM
marepuanbl
meTasmyeckue onopsl: Fe 370
3anopHble Konayku (2): nonmnponuneH u ABS
oTAeNKa
Ornopbl: OKpalleHbl METOAOM MOPOLLKOBOrO HarblieHMA
3MOKCHUAHBIM MOPOLLKOM

CTYNEHU

onop (1),

onucaHue
npsAMoyronbHble cTyneHn (3) M3 maccuBa 6yka,
pacrnosioeHHble ~ BEEpoM,  MPUKPErN/IeHHble K
KOHCTPYKLMM 6oTaMu

marepuasnbl

6yK

oTaenka

Kpacka: Ha BOJHOM OCHOBe

OCHOBaHWe: NosmypeTaH

dypHUTYpa: noavypeTtaH

NEPUNA
onucaHue
COCTOUT M3 BEPTUKA/IbHBIX MET/IMUECKMX CTONIBUKOB (4),
NPUKpEnaeHHbIX K CTyneHam (3), U [epeBAHHOro
nopy4Hs (5)
maTtepuanbl
cTon6uku: Fe 370
nopyyeHb: 6yK
KpenneHua (6): noaammaHaa cmona
oTAesNKa
CTO/IBMKM: OKpacKa AepeBsAHHOr0 NOPYYHS SMOKCUAHOM
MOPOLUKOBOM KPacKOM C OGXMIOM B MeYM: MOKpbITHE
KPacKoM Ha BOAHOM OCHOBE, OCHOBaHWE M OTAENKA M3
nosmypeTaHa

YBOPKA
NpoTMpaTb BAAXHOW TPAMKOM, CMOYEHHOM B Boge. He
[06aBNATE B BOZY MOMLMe CPeACcTBa, COAepalye
PacTBOpUTENM MM abpasmBHble BellecTsa!

TEXHUYECKOE OBC/IYXUBAHUE
yepes 12 MecAUEB CO [JHA YCTAHOBKM MPOBEPUTH
M/IOTHOCTb 3aTSKKM BMHTOBbIX COEAMHEHMM Ha PasHbIX
[eTaNsAx. BHEMN/IAHOBOE TeX. O6C/YXMBAHWE [OJIKHO
BbINO/IHATLCS MO NPaBM/IaM MacTEPCTBa.

NPEAOCTOPOXXHOCTU NPU SKCMTYATALUN
HE [JONyCKaTb HEH3A/IEXALUEro WCro/Ib30BaHUs, He

COOTBETCTBYIOLIENO  TWMY  MPOAYKUMM.  CJlyyaiiHble
NOBPEKAEHUS WM MOHTX, BbIMOJHEHHbIA HE Mo
MHCTPYKUMAM  MPOM3BOAMTENA,  MOTYT  MpMBECTU K

HECOOTBETCTBMIO NPOAYKLMM YCTAaHOB/IEHHLIM Tpe6OBaHMF|M.
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HR)

identifikacijski list proizvoda
komercijalni naziv: KP

tip: kracne stepenice sa lepezastim i ravnim
gazistima i moguénoscu zakretanja izmedu istih

materijali izrade

NOSIVA KONSTRUKCIJA
opis
metalni dijelovi medusobno (1) spojeni vijcima
materijali

metalni nosivi elementi: Fe 370

pokrivni elementi (2): polipropilen i ABS

stup: Fe 370 pocincano

zavrsna obrada

nosivi elementi: lakirana i pecena boja sa epoksilnim
prahom

GAZISTA
opis
gazista (3) iz bukovog masiva ravna i lepezasta,
spojeni sa konstrukcijom
materijali
bukov masive
zavrsna obrada
boja: lak na bazi vode
temeljna boja: poliuretanska
zavrsni sloj: poliuretanski

OGRADA
opis
sastavljena od vertikalnih metalnih stupica (4)
spojenih sa gazistima (3) i drvenim rukohvatom (5)
materijali
stupici: Fe 370
rukohvat: bukov
spojni elementi (6): nylon
zavrsna obrada
stupici: lakirana i peCena boja sa epoksilnim prahom
drveni rukohvat: lak na bazi vode, temeljna
poliuretanska boja i zavr$ni poliuretanski sloj

CISCENJE
Cistiti sa mekom navlazenom krpom, bez deterdZenta,
razrijedivaca ili bilo kakvih abrazivnih sredstava.

ODRZAVANJE
nakon 12 mjeseci od datuma montaze provijeriti
pritegnutost svih vijaka. izvanredno odrzavanje treba
izvrsiti propisno.

NAPOMENE ZA KORISTENJE
izbjegavati neprikladno koriStenje proizvoda.
nepridrzavanje uputstava za montazu moze utjecati na
predvidene karakteristike proizvoda.

SICG)

identifikacionsi list proizvoda
komercijalni naziv: KP

tip: kracne stepenice sa lepezastim i ravnim
gaziStima i mogucnoscu zakretanja izmedu istih

materijali izrade

NOSECA KONSTRUKCIJA
opis
metalni delovi medusobno (1) spojeni Srafovima
materijali

metalni elementi: Fe 370

pokrivni elementi (2): polipropilen i ABS

zavrsna obrada

noseci elementi: lakirana i pecena boja sa epoksilnim
prahom

GAZISTA
opis
gaziSta (3) od bukovog masiva ravna i lepezasta,
spojena sa konstrukcijom Srafovima
materijali
bukov masive
zavrsna obrada
boja: lak na bazi vode
temeljna boja: poliuretanska
zavrsni sloj: poliuretanski

OGRADA
opis
sastavljena od vertikalnih metalnih stubica (4)
spojenih sa gazistima (3) i drvenim rukohvatom (5)
materijali
stubici: Fe 370
rukohvat: bukov
sastavni elementi (6): nylon
zavrsna obrada
stubiéi: lakirana i pecena boja sa epoksilnim prahom
drveni rukohvat: lak na bazi vode, temeljna
poliuretanska boja i zavrsni poliuretanski sloj

CISCENJE
Cistiti sa mekom navlazenom krpom, bez deterdzenta,
razredivaca ili bilo kakvih abrazivnih sredstava.

ODRZAVANJE
nakon 12 mjeseci od datuma montaze proveriti
pritegnutost svih Srafova. vanredno odrzavanje se
mora obaviti profesionalno.

NAPOMENE ZA KORISCENJE
izbegavati neprikladno koris¢enje proizvoda.
nepridrzavanje uputstvu za montazu moze da
uti¢e na predvidene karakteristike proizvoda.
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SLO)
identifikacijski list izdelka

komercialni opis: KP
tip: krakaste stopnice s trikotnimi in ravnimi stopnimi
plos¢ami z moznostijo obracaja krakov

sestava

NOSILNA KONSTRUKCIJA
opis
kovinski deli (1) medsebojno spojeni v vijaki
materiali
kovinski nosilni elementi: Fe 370
pokrivni elementi (2): polipropilen in ABS
kon¢na obdelava
nosilni elementi: lakirana in zapecena epoksidna barva
v prahu

STOPNICE
opis
stopne plosce (3) so iz bokovega masivnega
lesa pravokotne in trikotne oblike, spojene na
konstrukcijo z vijaki
materiali
bukov masivni
konéna obdelava
barva: lakirana osnovi vode
temelina barva: poliuretanska
kon¢ni sloj: poliuretanska

OGRAJA
opis
sestavljena iz vertikalnih kovinskih (4) stebrickov
pritrjenih na stopnico (3) in lesenim rocajem (5)
materiali
stebricki: Fe 370
rocaj: bulov
spojni elementi (6): nylon
konéna obdelava
stebricki: lakirana in zapecena epoksidna barva v
prahu
drveni rukohvat: lak na vodni osnovi, temeljna
poliuretanska barva in koncni poliuretanski sloj

CISCENJE
Cistiti samo z mehko navlazeno krpo, brez dodatkov
detergenta, razrdeila ali drugega abrezinega
sredstav.

VZDRZEVANJE
po 12 mesecih od datuma montaze preveriti privitost
vseh vijakov. izredno vzdrzevanje mora biti opevljeno
strokovno.

NAPOTKI ZA UPORABO
nepravilna uporaba izdelka, neupostevanje navodil
za montazo lahko vpliva na predvidene karakteristike
izdelk.

DK)

produktets identifikationsdata
handelsbetegnelse: KP

type: svingtrappe med retlinede, vifteformede trin og
rotation af trappelgbene

brugte materialer

STRUKTUREN
beskrivelse
strukturen bestar af metalstgtter (1) som er sammensat
med bolte
materialer
metalstgtter: Fe 370
1ag (2): ABS polypropylen
finish
stgtter: malet i ovn med epoxypulver

TRIN
beskrivelse
trin (3) i massivt retlinet vifteformet bggetrae sammensat
til strukturen med bolte
materialer
bggetrae
finish
vandmalet
grundet med polyuretan
finish med polyuretan

GELANDER
beskrivelse
geleenderet bestar af sma lodrette metalstolper (4)
fikseret til trinene (3) og en handliste i tree (5)
materialer
sma stolper: Fe 370
handliste: bggetree
fikseringer (6): nylon
finish
sma stolper: malet i ovn med epoxypulver
handliste i trae: vandmalet, grundet med polyuretan og
finish polyuretan

RENG@RING
brug en blgd klud som er vredet op i vand uden oplgsnings-
eller slibemidler.

VEDLIGEHOLDELSE
efter cirka 12 maneder fra installationsdatoen
kontrolleres fikseringen pa de forskellige komponenters
skruer. ekstraordineer vedligeholdelse skal udfgres
teknisk korrekt.

BRUGSHENVISNINGER
undga at bruge produktet forkert. eventuelle fejlgreb
eller installationer, som ikke er i overensstemmelse
med producentens instruktioner, kan sveekke produktets
fastsatte egenskaber.
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S)
produkt detaljer

varunamn: KP
typ: vinkel trappa med ratlinjiga och solfjaderformade
steg med roterande stigning

anvant material

KONSTRUKTIONEN
beskrivning
sammansatt av metall (1) konsoler som monteras ihop
med varandra av bultar
material
metal konsoler: Fe 370
plast dverdragen (2): polipropilen och ABS
ytbehandling
konsoler: pulverlackerad

STEG
beskrivning
ratlinjiga och solfjaderformade steg (3) i massiv bok
som monteras pa konstruktionen med bultar
material
bok
ytbehandling
vattenbaserad farg
poliuretan grundfarg
poliuretan ytbehandling

RACKE
beskrivning
sammansatt av verticala (4) metall standare monterade
pa stegen (3) och av en handledare (5) i tra
material
standare: Fe 370
handledare: bok
monteringsbeslag (6): nylon
ytbehandling
standare: pulverlackerad
handledare i tra: vattenbaserad farg, grundfarg i
poliuretan och ytbehandling i poliuretan

RENGORING
tvatta med en fuktig trasa, som inte innehaller nagot
som helst upplésande eller slipande medel

UNDERHALL
ca 12 manader efter installeringen, kontrollera att de oli-
ka skruvarna ar ordentligt atdragna. det extra underhal-
let ska utforas pa ett yrkesmannamassigt satt.

FORSIKTIGHETSATGARDER
unvik felaktig och en ej 6verensstdmmande anvandning
av produkten. eventuell dverkan eller en installering som
inte foljer anvisningarna av produkten kan medféra att
produktens garantier blir ogiltiga.

FIN)

tietoja tuotteesta

kaupallinen nimitys: KP

porrastyyppi: avoportaat, joissa suorakaiteenmuotoiset
askelmat, viuhkamainen portaiden asento ja kiertavat
porrassyoksyt t

kaytetyt materiaalit

RAKENTEESSA
selostus
rakenteeseen kuuluu metalliset kannattimet (1) jotka
on kiinnitetty toisiinsa pulttien avulla
materiaalit
metalliset kannattimet: Fe 370
kansiosat (2): polypropeeni ja ABS
pintakasittely
kannattimet: epoksijauhemaalaus uunissa

ASKELMAT
selostus
askelmat (3) massiivpyokkia, viuhkamaisessa
asennossa ja kiinnitettyina rakenteeseen pulteilla
materiaalit
massiivipyokki
pintakasittely
vesiohenteinen petsi
pohjakasittely polyuretaanilakka
pintakasittely polyuretaanilakka

KAIDE
selostus
rakenteeseen kuuluu metalliset pystytolpat (4) jotka on
kiinnitetty askelmiin (3), seka puinen kasijohde (5)
materiaalit
tolpat: Fe 370
kasijohde: massiivipyokkia
kiinnikkeet (6): nailon
pintakasittely
tolpat: epoksijauhemaalaus uunissa
puinen kasijohde: vesiohenteinen petsi
pohjakasittely polyuretaanilakka
pintakasittely polyuretaanilakka

PUHDISTUS
puhdista pehmealla, veteen kostutetulla kankaalla,
ilman liuottavia tai hankaavia aineita.

HUOLTO
tarkista noin 12 kuukautta asennuksen jalkeen, ovatko
eri komponenttien ruuvit edelleen tiukalla. erityiset
huoltotoimenpiteet tulee suorittaa ammattitaidolla.

VAROTUKSET
valtd asiatonta kayttéa ja kayttéa, joka ei vastaa tuot-
teen kayttotarkoitusta. mikali tuotetta on muunneltu tai
se on asennettu ohjeiden vastaisesti, saattaa tuotteen
yhdenmukaisuus saadettyjen normien kanssa joutua va-
aranalaiseksimitat fur ungultig erklaren.
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