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18. Schroef het element C28 defi nitief vast met element B02. Voor een correcte montage, draai de  
 sleutel voor ongeveer 90° vanaf het contactpunt.

Afwerking

19. Controleer of de treden allen waterpas staan en of alle treden in één Iijn geplaatst zijn. Verbeter  
 indien nodig door de steun N16 te verschuiven (fi g.1).
20. Verwijder de eerste trede (L 19 of L20) en boor de gaten van 14 mm door in de daartoe voorziene  
 gaten in de basisplaat.
21. Breng de elementen C39 in en zet defi nitief vast.
22. Herplaats de eerste trede (L 19 of L 20). De spijl van de eerste trede (C12) dient in de vloer  
 vastgemaakt te worden met element F01 boor hiervoor met een boor van Ø 8 mm. Gebruik  
 elementen B11, B12, B83 en B02. (fi g. 1 ).
23. Breng de spijl (C12) in en schroef deze vast met schroefje BO2. (fi g.1)

Wij stellen uw op- of aanmerkingen zeer op prijs . Bezoekt u onze internetsite
www.arke.ws
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 Polski Polski

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy rozpakować wszystkie elementy składowe 
schodów. Następnie rozłożyć je na obszernej powierzchni i zweryfi kować ilość elementów (TAB. 1; 
A=Kod, B=Ilość).
Radzimy Wam zapobiegawcze obejrzenie DVD, która włączona została do dostawy.

Montaż 

1. Odmierzyć dokładną odległość od posadzki do posadzki.
2. Obliczyć wysokość podstopnia: 
 1) odjąć 22 cm (8 5/8") od odmierzonej wcześniej wysokości od posadzki do posadzki, 
 2) podzielić otrzymaną wartość przez liczbę stopni minus jeden. 
 Przykład: przy odległości 268 cm od posadzki do posadzki i schodach o 12 stopniach: (268 - 22) /  
 (12 - 1) = 22,36 (8'9 1/2" - 8 5/8") / (12 -1) = 8 3/4".
3. Ustalić optymalne usytuowanie podpory N19 (rys. 1) biorąc pod uwagę dwie następujące  
 wartości: 
 1) wysokość podstopnia, która obliczona została poprzednio z uwzględnieniem grubości  
 samego stopnia (L19 lub 20), (rys. 2). 
 2) odpowiednie ustawienie podpory N19 uwzględniając przy tym typologię otworu (rys. 3).
4. Wywiercić odpowiedni otwór, za pomocą wiertła ø 14.
5. Złożyć podpory N19, N18, N17 i N 16 na podłodze według konfi guracji prostoliniowej i z   
 uwzględnieniem wcześniej obliczonej wysokości podstopnia. Wykorzystać elementy C15, B71  
 i B75 (rys. 1). Dokręcić je przy zastosowaniu odpowiedniej siły lecz z uwzględnieniem faktu, że  
 podpory N19, N18, N17, i N16 powinny swobodnie się obracać przy konfi guracjach B, C, D.
6. Podnieść oraz ustawić złożoną w ten sposób strukturę tak, by podpora N19 stykała się ze  
 stropem, (rys. 4). W przypadku, gdyby wnęka schodowa okazała się zbyt wąska, radzi się  
 obrócenie jednej a podpór. 
7. Umocować podporę N19 w ostatecznym położeniu, przy użyciu elementów C39 (rys. 1).
8. Rozlokować na podłodze stopnie prawostronne (L19) na przemian ze stopniami lewostonnymi  
 (L20). Należy ustalić zarazem, po której stronie ma być ustawiony początkowy stopień od góry.
9. Wyciąć formę ( rys. 7- środkowa strona)
10. Ustalić, w jakiej pozycji ma być zamontowana balustrada (wewnętrzna lub zewnętrzna) (rys. 3),  
 a następnie przystąpić do wywiercania otworów w stopniach (L19, L20), posługując się w tym  
 celu wiertłem o średnicy 6,5. Aby wyznaczyć punk przymocowania na krótszym boku stopni  
 (L19, L20), należy uwzględnić odległość równą odstępowi pomiędzy tralkami (C12), króre  
 zostaną zamontowane na dłuższym boku stopni, (rys. 3).
11. Zestawić i przymocować elementy F23 z wykorzystaniem elementów C14, B83, B86, C13, B02,  
 (rys. 1).
12. Umieścić i unieruchomić w sposób defi nitywny stopnie (L19, L20) zaczynając od górnej części  
 schodów a kończąc na podporze N16, z wykorzystaniem elementów C40 (rys. 1).
13. 1. Konfi guracja A (prostoliniowa) nie wymaga dodatkowych zmian, (rys. 3).
 2. Konfi guracja B lub C wymaga obrócenia o 13°, (rys. 3).
 3. Konfi guracja D wymaga obrócenia o 18°, (rys. 3).
14. W celu obrócenia podpór o 13° lub o 18° należy postąpić w następujący sposób:
 a. W punkcie połączenia dwóch podpór należy nakreślić, za pomocą ołówka, dwie linie pionowe  
 z zachowaniem między nimi odstępu równego 9 mm (0,35"), jeśli zamierzamy obrócić   
 konfi gurację B lub C o 13° (rys. 6) albo w odstępie 13mm (0,51") w celu obrócenia   
 konfi guracji D o 18° (rys. 8). 
 b. Zluzować elementy C15 każdej podpory i, rozpoczynając od góry, obracać je aż do położenia,  
 w którym obie linie będą się ze sobą pokrywały. 
 c. Dokręcić ostatecznie elementy C15, (rys. 1).

Montaż balustrady

15. Zestawić elementy C28 przy użyciu elementów C13, B02 oraz umieścić je w tralkach (C12) 
 (rys. 1).
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16. Umieścić tralki (C12) w elementach F23, unieruchamiając je za pomocą elementu B02.
17. Pierwsze tralki (C12) znajdujące się na dłuższym boku każdego ze stopni (L19, L20) powinny  
 zostać skrócone.
18. Dokręcić w sposób defi nitywny element C28, posługując się elementem B02, (rys. 1). W celu  
 pravidłowego montażu przekrecić klucz o 90 stopni od punktu zetknięcia.

Montaż końcowy

19. Upewnić się, że cała konstrukcja schodów ustawiona została w linii pionowej oraz, jeśli zajdzie  
 taka potrzeba, skorygować ją poprzez przesunięcie podpory N16, (rys. 1).
20. Wyjąć pierwszy stopień (L19 lub L20) i wywiercić w podłodze otwór wiertłem ø 14 zgodnie z  
 otworami znajdującymi się na podporze N16, (rys. 1).
21. Włożyć elementy  C39  e skręcić defi nitywnie (rys. 1).
22. Zamontować powtórnie pierwszy stopień (L19 lub L20), a następnie przymocować do podłogi,  
 kierując się położeniem pierwszej tralki (C12),  element F01, poprzez wywiercenie wiertłem ø 8  
 odpowiedniego otworu. Wykorzystać elementy B11, B12, B83 oraz B02, (rys. 1).
23. Wstawić tralkę (C12) i dokręcić element B02 (rys. 1).

Po skń czonym montaż u zampraszamy do zajrzenia na naszą stronę w internecie 
www.arke.ws oraz o przekazanie nam cennych uwag.
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Česky
Před začátkem montáže vybalte všechny montážní elementy schodiště. Rozložte je na rozlehlém 
prostoru a zkontrolujte jejich množství (TAB. 1; (A = kód, B = počet kusů). 
V dodávce naleznete přibalenou rovněž DVD s jejímž obsahem Vám doporučujeme se předběžně 
seznámit.

Montáž

1. Pečlivě změřte výšku od podlahy k podlaze. 
2. Vypočítejte hodnotu výšky schodu: 
 1) odečtěte 22 cm (8 5/8”) od hodnoty naměřené vzdálenosti od podlahy k podlaze, 
 2) vydělte tuto hodnotu množstvím výšek schodu bez jedné. 
 (Příklad: pro hodnotu naměřenou od podlahy k podlaze 268 cm a pro schodiště o 12 výškách  
 schodu; (268 – 22) / (12 – 1) = 22,36 (8’3 1/2” – 8 5/8”) / (12 – 1) = 8’ 3/4”.
3. Určete pozici upevnění suportu N19 (obr. 1) vycházeje ze dvou předpokladů: 
 1) výška schodu, kterou jste dříve vypočítali v sobě zahrnuje také tloušťku schodnice (L19 nebo  
 L20) (obr.2), 
 2) umístěte suport N19 a berte v potaz druh otvoru (obr. 3). 
4. Provrtejte vrtákem o Ø 14.
5. Smontujte na podlaze, v uspořádání po přímce, suporty N19, N18, N17 a N16 a berte při tom  
 v potaz dříve vypočítanou hodnotu výšky schodu. Použijte elementy C15, B71 a B75 (obr. 1).  
 Dostatečně utáhněte a berze v potaz že suporty N19, N18, N17 a N16 musí být ještě otočeny pro  
 konfi gurace B,C, D.
6. Zvedněte a umístěte strukturu tak, aby se suport N19 dotýkal půdy (obr. 4). 
 V případě, že prostor pro schodiště bude úzký, doporučujeme pootočit některý ze suportů.
7. Defi nitivně upevněte suport N19, za použití elementu C39 (obr. 1).
8. Rozmístěte na podlaze, jednu za druhou, levou schodnici (L19), pravou schodnici (L20) a tak  
 dále. Nyní určete, která schodnice bude nahoře počáteční.
9. Vyřezat model ( obrázek č. 7 - stránka ve středu ).
10. Rozhodněte, na které straně chcete namontovat zábradlí (vnitřní nebo vnější) (obr. 3), provrtejte  
 schodnice (L19, L20) vrtákem o Ø 6,5 a používejte šablonu pouze pro přímočaré části. Pro  
 vyhledání bodu k upevnění na krátké a dlouhé a dlouhé straně schodnic v zatočení (L19, L20)  
 uvažujte stejnou vzdálenost jako je mezi sloupky (C12) k montáži na přímočaré linii (obr. 3).
11. Smontujte a upevněte elementy F23 za použití elementů C14, B83, B86, C13, B02 (obr. 1).
12. Defi nitivně upevněte schodnice (L19, L20) počínaje nejvyšší směrem k suportu N16 a používejte  
 elementy C40 (obr. 1).
13. 1.Konfi gurace A (přímočará) nevyžaduje další úpravy (obr. 3). 
 2.Konfi gurace B nebo C  vyžaduje otočení o 13° (obr. 3).
 3.Konfi gurace D vyžaduje otočení o 18° (obr. 3).
14. Suporty otočte o 13° nebo 18° následujícím způsobem:
 a. Tužkou si vyznačte v místě spoje dvou suportů, dně vertikální přímky vzdálené od sebe 
 9 mm (0,35”) (pro otočení o 13°, konfi gurace B nebo C) (obr. 6) a 13 mm (0,51”) (pro otočení o  
 18°, konfi gurace D) (obr. 8). 
 b. Uvolněte elementy C15, jeden suport za druhým, začněte nahoře a  otáčejte, dokud se přímky  
 nepřekryjí. 
 c. Utáhněte defi nitivně elementy C15 (obr. 1).

Montáž zábradlí

15. Smontujte a upevněte elementy C28 za použití elementů C13, B02 a vložte do sloupků (C12)  
 (obr. 1).
16. Vložte sloupky (C12) do elementů F23 a upevněte elementem B02.
17. První sloupky (C12) delší strany každé schodnice (L19, L20) musí být na výšku zkráceny.
18. Utáhněte defi nitivně element C28 za použití elementu B02 (obr. 1). Pro správné provedení  
 montáže otočte klíčem asi o 90° od styčného bodu.
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Závěrečná montáž

19. Zkontrolujte vertikální vyrovnání celého schodiště a v případě potřeby upravte posunutím suportu  
 N16 (obr. 1).
20. Odmontujte první schodnici (L19 nebo L20) a navrtejte podlahu vrtákem o Ø 14 v místě, kde se  
 nacházejí otvory na suportu N16 (obr. 1).
21. Vložte elementy C39 a defi nitivně utáhněte (obr. 1).
22. Přimontujte první schodnici (L19 nebo L20) a připevněte k podlaze, za místě odpovídajícím  
 prvnímu, sloupku (C12) element F01 po provrtání vrtákem o Ø 8. Použijte elementy B11, B12,  
 B83 a B02 (obr. 1).
23. Vložte sloupek (C12) a utáhněte element B02 (obr. 1)

Po skončení montáže nám laskavě zašlete své připomínky prostřednictvím našich internetových stránek
www.arke.ws 
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Magyar

Az összeszerelés megkezdése előtt csomagolják ki a lépcső minden alkatrészét. Helyezzék el 
ezeket egy tágas térben és ellenőrizzék az alkatrészek darabszámát. (1 táblázat; (A = Kód, 
B = Darabszám). 
Az alkatrészekkel együtt a kiszállított csomagban található egy DVD is, amelyet ajánlatos 
megtekinteni az összeszerelés megkezdése előtt. 

Összeszerelés

1. Pontosan mérjék le a padlószintek közötti távolságot.
2. Számolják ki a lépcsőfok magasságát: 
 1) a padlószintek közti távolság értékéből vonjanak ki 22 cm (8 5/8”) 
 2) osszák el ezt az értéket a lépcsőfokok számával, levonva az első lépcsőfokot.  
 Példa: ha a padlószintek között lemért távolság 268 cm és a lépcsőnek 12 foka van, akkor 
 (268 – 22) / (12 – 1) = 22,36 (8’3 1/2” – 8 5/8”) / (12 – 1) = 8 3/4”.
3. Határozzák meg az N19-es tartóelemek rögzítésének helyét (1. kép) két dolgot figyelembe véve:  
 1) az előzőekben kiszámolt lépcsőfok magasságot, a lépcsőlap vastagságát beleértve (L19 vagy  
 L20) (2. kép); 
 2) úgy helyezzék el az N19-es elemet, hogy figyelembe veszik a mennyezeti nyílás típusát 
 (3. kép). 
4. 14 mm-es fúrószárat használjanak.
5. A padlón szereljék össze az N19, N18, N17 és N16 tartóelemeket, figyelembe véve az   
 előzőekben kiszámított lépcsőfok magasságot. Használják a C15, B71 és B75 elemeket (1. kép).  
 Csavarják be a tartóelemeket (N19, N18, N17 és N16) úgy, hogy észben tartják, hogy ezeknek az  
 elemeknek még forogniuk kell tudni a B,C,D konfigurációkban.
6. Emeljék fel a szerkezetet és helyezzék el a mennyezeten az N19-es elem segítségével (4. kép).  
 Abban az esetben, ha a lépcső ürege túl szűk, forgassanak el néhány tartó elemet.
7. Rögzítsék véglegesen az N19-es tartó elemet, a C39 elem segítségével (1. kép).
8. Helyezzenek el a padlón egy bal lépcsőfokot (L19), egy jobb lépcsőfokot (L20) és így tovább.  
 Döntsék el, melyik legyen a kezdő felső lépcsőfok.
9. Vágják le a sablont (7. kép – középső oldal).
10. Döntsék el hova kívánnak korlátot elhelyezni (belső vagy külső oldalon) (3. kép) és fúrják ki  
 a lépcsőfokokat (L19, L20) 6,5 mm-es fúrószárral. A sablonformát csak az egyenes szakaszokra  
 használják. A lépcsőkanyarban lévő fokok (L19, L20) rögzítési pontjának meghatározásakor a  
 tartó oszlopok közötti távolságot (C12) vegyék alapul (3. kép).
11. Szereljék össze és rögzítsék az F23-as elemeket a C14, B83, B86, C13, B02 elemek   
 segítségével (1. kép).
12. Rögzítsék véglegesen a lépcsőfokokat (L19, L20), fentről kezdve az N16-os tartóelemmel  
 bezárólag, a C40-es elemek segítségével (1. kép).
13. 1. Az “A” variációs konfigurációt (egyenes) további módosítást nem igényel (3. kép). 
 2. A “B” és “C” variáció esetén 13°-os elforgatás szükséges (3. kép).
 3. A  “D” variáció esetén 18°-os elforgatás szükséges (3. kép).
14. A 13°-os és 18°-os elforgatás eljárása:
 a. A két tartó elem találkozási pontjában ceruzával húzzanak két függőleges vonalat 9 mm  
 távolságban (13°-os elforgatáshoz, “B” és “C” variációk) (6. kép) illetve, 13 mm távolságban (18°- 
 os elforgatáshoz,  “D” variáció esetén) (8. kép). 
 b. Lazítsák ki a C15-ös elemeket, egyszerre egy tartó elemet, felülről indulva és addig forgatva,  
 amíg a két vonal egymás felé nem ér. 
 c. Csavarják be a C15-ös elemeket teljesen (1. kép).

A korlát összeszerelése

15. Állítsák össze a C28-as elemeket a C13, B02 elemek segítségével és helyezzék be őket a tartó  
 oszlopokba (C12) (1. kép).
16. Illesszék be a tartó oszlopokat (C12) az F23-as elemekbe, a B02-es elemmel blokkolva azt.
17. Minden lépcsőfok (L19, L20) hosszú oldalának tartó oszlopát (C12) méretre kell vágni.
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18. Húzzák meg teljesen a C28-as elemet, a B02-es elem segítségével (1. kép). Fordítsák el a  
 kulcsot 90°-kal. 

Végső összeszerelés

19. Ellenőrizzék a teljes lépcső függőlegességét, és ha szükséges korrigálják azt az N16-os tartórúd  
 elmozdításával (1. kép).
20. Szereljék szét az első lépcsőfokot (L19 vagy L20) és jelöljék ki a padlóban a lukakat. Fúrják ki a  
 padlót 14 mm-es fúrószárral, az N16-os tartórúdon meglévő lukaknak megfelelően.
21. Illesszék be a C39-es elemeket és húzzák meg a csavarokat teljesen (1. kép). 
22. Állítsák újra össze az első lépcsőfokot (L19 vagy L20) és rögzítsék a padlóhoz az első   
 tartóoszlophoz viszonyítva (C12), az F01-es elem segítségével,  8 mm átmérőjű fúrószárral  
 fúrjanak. Használják a B11, B12, B83 és B02 elemeket (1. kép).
23. Illesszék be a tartóoszlopot (C12) és húzzák meg a B02-es elemet (1. kép).

Az összeszerelést követően kérjük, látogasson el honlapunkra és küldje le nekünk esetleges észrevételeit:  
www.arke.ws 
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Hrvatski
Prije montaže sve elemente stepenica raspakirani i rasporediti ih na prostranoj površini te kontrolirati 
količine pojedinih elemenata TAB. 1 (A = KOD; B = Količina)
U sklopu isporuke nalazi se i DVD s uputama za montažu, koju Vam preporučamo svakako pogledati 
prije montaže.

Montaža

1. Pažljivo izmjeriti visinu između etaža (gotov pod – gotov pod).
2. Izračunati visinu gazišta: 
 1. Oduzeti 22 cm od izmjerene visine gotov pod – gotov pod.
 2. Podijeliti novo dobivenu vrijednost visine s brojem visina umanjeno za 1. 
 PRIMJER: Za izmjerenu visinu gotov pod – gotov pod od 268 cm i stepenice sa 12 visina 
 (11 gazišta + pod)(268 – 22) / (12 – 1) = 22,36 cm.
3. Odrediti položaj nosača N19 (sl. 1) uzimajući u obzir slijedeće:
 Prethodno izračunatu visinu gazišta uključujući i debljinu drvenog gazišta (L19 ili L20) (sl. 2)
 Odrediti položaj rupa shodno rupama nosača N19 (sl. 3)
4. Izbušiti rupe svrdlom Ø14 mm
5. Sastaviti na podu u pravocrtnoj konfiguraciji nosače N19, N18, N17 i N16 uzimajući u obzir  
 prethodno izračunatu visinu gazišta. Upotrijebiti elemente C15, B71 i B75 (sl. 1). Pritegnuti toliko  
 da se nosači N19, N18, N17 i N16 mogu međusobno zakretati za konfiguracije B, C, D.
6. Podignuti i postaviti strukturu s nosačem N19 u prethodno određeni položaj (sl. 4). Za slučaj da  
 otvor nije dovoljno dug preporuča se rotacija nekoliko prvih gazišta.
7. Pritegnuti do kraja nosač N19 koristeći element C39 (sl. 1)
8. Raspodijeliti na podu naizmjenično lijeva L19 i desna gazišta L20. Odrediti također koje gazište,  
 lijevo ili desno, će biti prvo s gornje strane.
9. Izrezati šablonu (sl.7 – srednja stranica)
10. Odrediti postavu ograde (unutarnja ili vanjska) (sl. 3) i izbušiti gazišta (L19, L20) svrdlom 
 Ø 6,5 mm prema šabloni samo za pravocrtnu konfiguraciju. Za određivanje točke fiksiranja  
 ograde na zakrenutim gazištima (L19, L20) uzeti u obzir jednaku udaljenost stupića (C12) na  
 pravocrtnom dijelu stepenica (sl. 3).
11. Spojiti i pritegnuti elemente F23 koristeći elemente C14, B83, B86, C13, B02 (sl. 1)
12. Pritegnuti do kraja gazišta (L19 i L20) krenuvši od gornjih nosača pa do nosača N16, koristeći  
 elemente C40 (sl. 1)
13. 1. Konfiguracija A (pravocrtna), ne zahtjeva dodatne izmjene (sl. 3).
 2. Konfiguracije B i C zahtijevaju zakretanje nosača za 13° (sl. 3).
 3. Konfiguracija D zahtjeva zakretanje nosača za 18° (sl. 3).
14. Za zakretanje nosača za 13° i 18° postupak je slijedeći:
 a. Olovkom, na spoju dva nosača, označiti dvije vertikalne linije na razmaku od 9 mm za  
 zakretanje od 13°, (konfiguracije B i C) (sl. 6) ili 13 mm za zakretanje od 18° (konfiguracija D) 
 (sl. 8).
 b. Popustiti elemente C15 nosač po nosač počevši od gornjih nosača te zakretati međusobno  
 nosače dok se linije ne poklope.
 c. Pritegnuti do kraja elemente C15 (sl. 1)

Sastavljanje ograde

15. Spojiti elemente C28 koristeći elemente C13, B02 te ih nataknuti na stupiće C12 (sl. 1)
16. Umetnuti stupiće C12 u elemente F23, učvrstivši ih elementima B02.
17. Prvi stupići C12 šire strane svakog (L19, L20) gazišta moraju biti odrezani po visini.
18. Pritegnuti do kraja elemente C28 koristeći se elementima B02 (sl. 1). Za ispravnu montažu rotirati  
 ključ za 90° u odnosu na točku dodira.

Završna montaža

19. Provjeriti vertikalnost cjelokupnih stepenica te po potrebi izvršiti ispravku pomicanjem nosača  
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 N16 (sl. 1).
20. Demontirati prvo gazište (L19 ili L20) te izbušiti rupe svrdlom Ø 14 mm, shodno rupama nosača  
 N16 (sl. 1).
21. Umetnuti elemente C39 i pritegnuti ih do kraja (sl. 1).
22. Ponovno montirati prvo gazište (L19 ili L20) te shodno prvom stupiću C12 pričvrstiti element F01,  
 izbušivši rupu Ø 8 mm. Za pričvršćenje koristiti elemente B11, B12, B83 i B02 (sl. 1)
23. Umetnuti stupić C12 te pritegnuti element B02 do kraja (sl. 1).

Po završetku montaže pozivamo Vas da nam pošaljete vaše prijedloge posjetivši naše web stranice
www.arke.ws 
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Srpski
Pre montaže sve elemente stepenica raspakovati i rasporediti ih na prostranoj površini te kontrolisati 
količine pojedinih elemenata TAB. 1 (A = KOD; B = Količina)
U sklopu isporuke nalazi se i DVD s uputstvom za montažu, koju Vam preporučujemo da svakako 
pogledate pre montaže.

Montaža

1. Pažljivo izmeriti visinu između etaža (gotov pod – gotov pod).
2. Izračunati visinu gazišta: 
 1. Oduzeti 22 cm od izmerene visine gotov pod – gotov pod.
 2. Podeliti novo dobijenu vrednost visine s brojem visina umanjeno za 
 PRIMER: Za izmerenu visinu gotov pod – gotov pod od 268 cm i stepenice sa 12 visina 
 (11 gazišta + pod)(268 – 22) / (12 – 1) = 22,36 cm.
3. Odrediti položaj nosača N19 (sl. 1) uzimajući u obzir sledeće:
 Prethodno izračunatu visinu gazišta uključujući i debljinu drvenog gazišta (L19 ili L20) (sl. 2)
 Odrediti položaj rupa shodno rupama nosača N19 (sl. 3)
4. Izbušiti rupe burgijom Ø14 mm
5. Sastaviti na podu u pravolinijskoj konfiguraciji nosače N19, N18, N17 i N16 uzimajući u obzir  
 prethodno izračunatu visinu gazišta. Upotrebiti elemente C15, B71 i B75 (sl. 1). Pritegnuti toliko  
 da se nosači N19, N18, N17 i N16 mogu međusobno zakretati za konfiguracije B, C, D.
6. Podići i postaviti strukturu s nosačem N19 u prethodno određeni položaj (sl. 4). Za slučaj da otvor  
 nije dovoljno dug preporučuje se rotacija nekoliko prvih gazišta.
7. Pritegnuti do kraja nosač N19 koristeći element C39 (sl. 1)
8. Raspodeliti na podu naizmenično leva L19 i desna gazišta L20. Odrediti takođe koje gazište, levo  
 ili desno, će biti prvo s gornje strane.
9. Iseći šablon (sl.7 - srednja strana).
10. Odrediti postavu ograde (unutrašnja ili spoljašnja) (sl. 3) i izbušiti gazišta (L19, L20) burgijom 
 Ø 6,5 mm prema šablonu samo za pravolinijsku konfiguraciju. Za određivanje tačke fiksiranja  
 ograde na zakrenutim gazištima (L19, L20) uzeti u obzir jednaku udaljenost stubića (C12) na  
 pravolinijskom delu stepenica (sl. 3).
11. Spojiti i pritegnuti elemente F23 koristeći elemente C14, B83, B86, C13, B02 (sl. 1)
12. Pritegnuti do kraja gazišta (L19 i L20) krenuvši od gornjih nosača pa do nosača N16, koristeći  
 elemente C40 (sl. 1)
13. 1. Konfiguracija A (pravolinijska), ne zahteva dodatne izmene (sl. 3).
 2. Konfiguracije B i C zahtevaju zakretanje nosača za 13° (sl. 3).
 3. Konfiguracija D zahteva zakretanje nosača za 18° (sl. 3).
14. Za zakretanje nosača za 13° i 18° postupak je sledeći:
 a. Olovkom, na spoju dva nosača, označiti dve vertikalne linije na razmaku od 9 mm za   
 zakretanje od 13°, (konfiguracije B i C) (sl. 6) ili 13 mm za zakretanje od 18° (konfiguracija D) 
 (sl. 8).
 b. Popustiti elemente C15 nosač po nosač počevši od gornjih nosača te zakretati međusobno  
 nosače dok se linije ne poklope.
 c. Pritegnuti do kraja elemente C15 (sl. 1)

Sastavljanje ograde

15. Spojiti elemente C28 koristeći elemente C13, B02 te ih nataknuti na stubiće C12 (sl. 1)
16. Umetnuti stubiće C12 u elemente F23, učvrstivši ih elementima B02.
17. Prvi stubići C12 šire strane svakog (L19, L20) gazišta moraju biti odsečeni po visini.
18. Pritegnuti do kraja elemente C28 koristeći se elementima B02 (sl. 1). Za ispravnu montažu rotirati  
 ključ za 90° u odnosu na tačku dodira.
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Završna montaža 

19. Proveriti vertikalnost celokupnih stepenica te po potrebi izvršiti ispravku pomeranjem nosača N16  
 (sl. 1).
20. Demontirati prvo gazište (L19 ili L20) te izbušiti rupe burgijom Ø 14 mm, shodno rupama nosača  
 N16 (sl. 1).
21. Umetnuti elemente C39 i pritegnuti ih do kraja (sl. 1).
22. Ponovno montirati prvo gazište (L19 ili L20) te shodno prvom stubiću C12 pričvrstiti element F01,  
 izbušivši rupu Ø 8 mm. Za pričvršćenje koristiti elemente B11, B12, B83 i B02 (sl. 1)
23. Umetnuti stubić C12 te pritegnuti element B02 do kraja (sl. 1).

Po završetku montaže pozivamo Vas da nam pošaljete vaše predloge posetivši naše web stranice
www.arke.ws 
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Slovenščina 
Pred montažo stopnic vzemite vse sestavne dele iz embalaže, jih razporedite po ravni površini in 
preverite, ali se količina posameznih delov ujema s tistimi v tabeli 1 (A=koda; B=količina).
V pošiljki boste prejeli tudi DVD z navodili za montažo. Priporočamo vam, da si jo pred pričetkom 
montaže ogledate.

Montaža 

1. Natančno izmerite višino med nadstropji (med dvema končnima talnima ploskvama).
2. Izračunajte višino stopne plošče:
 1. Odštejte 22 cm od izmerjene višine med dvema končnima talnima ploskvama.
 2. Delite dobljeno vrednost višine s številom višin minus 
 PRIMER: Za izmerjeno višino med dvema končnima talnima ploskvama 268 cm in stopnice z 12  
 višinami (11 stopnih plošč + tla) (268 - 22) / (12 - 1) = 22,36 cm.
3. Določite položaj nosilca N19 (slika 1) glede na:
 Predhodno izračunano višino stopne plošče vključno z debelino lesenega dela stopne plošče  
 (L19 ali L20) (slika 2).
 Določite položaj lukenj v skladu z luknjami v nosilcih N19 (slika 3).
4. Luknje izvrtajte s svedrom premera 14 mm.
5. Sestavite nosilce N19, N18, N17 in N16 na tleh naravnost ter ob tem upoštevajte predhodno  
 izračunano višino stopne plošče. Uporabite elemente C15, B71 in B75 (slika 1). Privijte toliko, da  
 se lahko pri konfiguracijah B, C in D nosilci N19, N18, N17 in N16 med seboj obračajo.
6. Strukturo dvignite in postavite z nosilcem N19 v predhodno določeni položaj (slika 4). V primeru,  
 da je odprtina prenizka, priporočamo da zavrtite prvih nekaj stopnih plošč.
7. Nosilec N19 do konca privijte z elementi C39 (slika 1).
8. Na tla izmenično razporedite leve (L19) in desne (L20) stopne plošče. Določite tudi, katera stopna  
 plošča, tj. leva ali desna, bo prva na zgornji strani.
9. Izrezati šablono – (slika št. 7 – srednja stranica).
10. Določite postavitev ograje (notranje ali zunanje) (slika 3) in izvrtajte stopne plošče (L19, L20)  
 s svedrom premera 6,5 mm. Ko boste določili točko, kjer bo ograja pritrjena na ožji strani stopne  
 plošče (L19, L20), morate upoštevati, da bo enako oddaljena od stebričkov (C12) na širši strani  
 stopne plošče (slika 3).
11.  Združite in privijte elemente F23 s pomočjo elementov C14, B83, B86, C13 in B02 (slika 1).
12. Stopne plošče (L19 in L20) privijte do konca od zgornjih nosilcev do nosilca N16 in pri tem  
 uporabite elemente C40 (slika 1).
13. 1.Konfiguracija A (ravna) ne zahteva dodatnih sprememb (slika 3).
 2.Konfiguracija B in C zahtevata zasuk nosilca za 13° (slika 3).
 3. Konfiguracija D zahteva zasuk nosilca za 18° (slika 3).
14. Pri obračanju nosilca za 13° in 18° je postopek naslednji:
 a. Na stiku dveh nosilcev s svinčnikom zarišite dve navpični črti v razmaku 9 mm za 13°   
 zasuk (konfiguraciji B in C) (slika 6) ali 13 mm za 18° zasuk (konfiguracija D) (slika 8).
 b. Popustite elemente C15 na nosilcih (enim za drugim), začenši pri zgornjih, in jih med seboj  
 obračajte, dokler črte ne sovpadajo.
 c. Do konca privijte elemente C15 (slika 1).

Sestavljanje ograje

15. Spojite elemente C28 in pri tem uporabite elemente C13  ter B02, ki jih nataknete na stebriče C12  
 (slika 1).
16. Vstavite stebriče C12 v elemente F23 in jih pritrdite z elementi B02.
17. Prvi stebriči na širši strani vsake stopne plošče (L19, L20) morajo biti odrezani na primerno višino.
18. Elemente C28 do konca privijte s pomočjo elementov B02 (slika 1). Za pravilno montažo se ključ  
 obrne za 90° v odnosu na točko dotika.
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Zaključna montaža

19. Preverite, ali so celotne stopnice navpične in jih po potrebi popravite s premikanjem nosilca N16  
 (slika 1).
20. Odmontirajte prvo stopno ploščo (L19 ali L20) in s svedrom premera 14 mm izvrtajte luknje  
 ustrezno z luknjami na nosilcu N16 (slika 1).
21. Vstavite elemente C39 in do konca privijte (slika 1). 
22. Ponovno montirajte prvo stopno ploščo (L19 ali L20) in glede na prvi stebrič C12 pritrdite element  
 F01, tako da izvrtate luknjo premera 8 mm. Pritrdite  z elementi B11, B12, B83 in B02 (slika 1).
23. Vstavite stebrič C12 in privijte element B02 do konca (slika 1).

Ko zaključite z montažo, nam pošljite vaše predloge in obiščite našo web stran
www.arke.ws
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Dansk

Pak alle trappens elementer ud før montering. Placer alle elementerne på en stor overfl ade og 
kontroller elementernes antal (TAB. 1; (A = Kode, B = Antal). 
Vi anbefaler, at man ser den medfølgende DVD før monteringen.

Montering 

1.  Mål omhyggeligt gulv til gulv højden. 
2.  Udregn stigningens værdi: 
 1) træk 22 cm (8 5/8”) fra den lige målte gulv til gulv højde, 
 2) divider denne værdi med antallet af stigninger minus en. 
 Eksempel: ved en gulv til gulv højde på 268 cm og en trappe med 12 stigninger; 
 (268 – 221) / (12 – 1) = 22,36 (8’9 1/2” – 8 5/8”) / (12 – 1) = 8 3/4”.
3.  Fastsæt fi kseringspositionen på støtten N19 (fi g. 1) vær opmærksom på to ting: 
 1) den tidligere udregnede  stigning indeholder også trinets tykkelse (L19 o L20) (fi g.2). 
 2) indstil støtten N19 idet man tager hullets udformning i betragtning (fi g. 3). 
4.  Gennemhul med spidsen Ø 14.
5.  Støtterne N19, N18, N17 og N16  monteres på gulvet i en lige linie, idet man er opmærksom  
 på den tidligere udregnede stigning. Brug elementerne C15, B71 og B75 (fi g. 1).   
 Stram så meget som muligt idet man husker at støtterne N19, N18, N17 og N16 stadig skal dreje  
 til konfi gurationerne B,C, D.
6.  Strukturen rejses op og stilles så støtten N19 berører loftet (fi g. 4). Hvis trappeåbningen er smal,  
 anbefales det at dreje nogle støtter.
7.  Fikser støtten defi nitivt N19, ved hjælp af elementet C39 (fi g. 1).
8.  Fordel skiftevis efter hinanden et venstretrin (L19) og et højretrin (L20) på gulvet. Beslut nu  
 hvilket trin skal være det første fra oven.
9. Klip skabelonen ud (billede 7-midt på siden).
10. Beslut hvor gelænderet skal monteres (inderst eller yderst) (fi g. 3) og gennemhul trinene (L19,  
 L20) med en spids Ø 6,5 brug kun profi len til de lige stykker. Fikseringspunkterne, på den korte  
 og lange side af de trin som drejer (L19, L20), fastsættes i overensstemmelse med den afstand  
 som er lig med afstanden mellem de søjler (C12), som skal monteres på det lige stykke (fi g. 3).
11. Monter og fi kser elementerne F23 ved hjælp af elementerne C14, B83, B86, C13, B02 (fi g. 1).
12.Fikser defi nitivt trinene (L19, L20) idet man starter fra oven indtil støtten N16, ved hjælp af  
 elementerne C40 (fi g.1).
13. 1. Konfi gurationen A (lige linie) har ikke brug for yderligere ændringer (fi g. 3). 
 2. Konfi gurationerne B eller C  har brug for en rotation på 13° (fi g. 3).
 3. Konfi gurationen D har brug for en rotation 18° (fi g. 3).
14. Støtterne drejes 13° eller 18° således:
 1) Der hvor de to støtter støder sammen, tegner man med en blyant to lodrette linier med en  
 afstand på 9 mm (0,35”) (en drejning på 13°, konfi guration B eller C) (fi g. 6) eller 13 mm (0,51”)  
 (en drejning på 18°, konfi guration D) (fi g.8). 
 2) Løsn elementerne C15, en støtte ad gangen, man starter fra oven og drejer indtil en linie  
 svarer til den anden.
 3)  Stram defi nitivt elementerne C15 (fi g. 1).

Montering af gelænderet 

15. Monter elementerne C28 ved hjælp af elementerne C13, B02 og indsæt dem i søjlerne (C12) 
 (fi g. 1).
16. Indsæt søjlerne (C12) i elementerne F23, idet de blokeres med elementet B02.
17. De første søjler (C12) på den lange side af hvert trin (L19, L20) skal beskæres.
18. Stram defi nitivt elementet C28, ved hjælp af elementet B02 (fi g. 1). For at kunne montere korrekt  
 skal nøglen drejes cirka 90° fra kontaktpunktet.

Slutmontering
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19. Kontroller hele trappens lodrette linje og korriger om nødvendigt ved at fl ytte støtten N16 (fi g. 1).
20. Afmonter det første trin (L19 eller L20) og gennemhul gulvet med spidsen Ø 14 i   
 overensstemmelse med de åbninger der fi ndes på støtten N16 (fi g. 1).
21. Indsæt elementerne C39 og stram defi nitivt (fi g. 1).
22. Genmonter det første trin (L19 eller L20) og fi kser, i overensstemmelse med den første søjler  
 (C12), elementet F01 til gulvet, ved at gennemhulle med spidsen Ø 8. Brug elementerne B11,  
 B12, B83 og B02 (fi g. 1).
23. Indsæt søjle (C12) og stram elementet B02 (fi g. 1).

 Når monteringen er afsluttet, modtager vi med glæde gode råd på vores hjemmeside
www.arke.ws 
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Svenska

Innan ni börjar ihopmonteringen packa upp alla trappdelar. Lägg ut dem på en stor yta och 
kontrollera antalet delar mot TAB.1 (A=Kod, B=Antal).
Inuti lådan fi nns en DVD som vi råder er att titta på innan ni går vidare med monteringen.

Montering

1.  Mät noggrannt höjden från golv till golv.
2.  Räkna ut steghöjden: 
 1)  dra ifrån 22 cm (8 5/8”) från golv-till-golv höjden ni just mätt, 
 2) dividera det värdet med antalet steg minus ett. 
 Exempel: för en höjd från golv-till-golv på 268 cm och en trappa med 12 trappsteg; 
 (268-22) / (12-1) = 22,36  (8’9 1/2”- 8 /5/8”) / (12-1) = 8 3/4”
3.  Bestäm fi xeringspunkten av strukturdel  N19 (bild1) , betänk noga två saker: 
 1) höjden, uträknad tidigare, innefattar även stegens tjocklek (L19 eller L20) (bild 2), 
 2) fi xera strukturdelen N19 med hänsyn till öppningens form (bild 3).
4.  Borra med borrhuvud Ø 14.
5.  Montera på golvet, i en rak linje, strukturdelarna N19, N18, N17 och N16  med beaktning tagen  
 till den tidigare uträknade trappstegshöjden. Använd delarna C15, B71 och B75 (bild1). Dra till  
 relativt hårt, kom ihåg att strukturdelarna N19, N18, N17 och N16 måste ännu kunna rotera för  
 konfi gurationerna B,C,D.
6.  Lyft och placera strukturen med mittpelare N19 så att den når bjälklagen (bild4) . Om   
 trapputrymmet skulle vara trångt kan man rotera någon mittpelare.
7.  Fixera defi nitivt strukturdel N19 med delarna C39 (bild 1).
8.  Lägg ut på golvet, i ordning, ett vänstertrappsteg (L19),  ett högertrappsteg (L20) o.s.v. Bestäm i  
 det här läget vilket trappsteg som skall vara det första uppifrån.
9. Klipp ut mallen (bild 7-mitten sidan).
10. Bestäm var trappräcket skall monteras (insidan eller utsidan) (bild 3) och gör hål i trappstegen  
 (L19,L20) med borrhuvud Ø 6,5  använd mallarna endast för de rätliniga sidorna. För att hitta  
 fi xeringspunkterna på den korta och långa sidan av trappstegen i kurvan (L19,L20)  beräkna  
 samma avstånd som fi nns mellan ståndarna (C12) monterade på den raka delen   
 av trappan (bild 3).
11. Montera och fi xera del F23 med del C14, B83, B86, C13, B02 (bild 1)
12. Fixera defi nitivt trappstegen (L19,L20) med början uppifrån till strukturdel N16, använd delarna  
 C40 (bild 1). 
13. 1. Konfi gurationen A (rätlinje) behöver inga fl er justeringar (bild 3).
 2. Konfi gurationerna B och C behöver en 13° rotation (bild 3). 
 3. Konfi gurationen D behöver en 18° rotation (bild 3).
14. För att kunna rotera strukturdelarna 13° och 18° gör enligt följande:
 1. Markera med en blyertspenna, vid punkten där de två strukturdelarna möts, två vertikala linjer  
 med 9 mm mellanrum (0,35”) (för rotering 13°, konfi guration B och C) (bild 6) eller 13 mm (0,51”) 
 ( för rotering 18°, konfi guration D)  (bild 8). 
 2. Släpp på del C15, en strukturdel i taget, börja uppifrån och rotera tills de två linjerna   
 sammanfaller.
 3.  Dra helt åt delarna C15 (bild 1).

Montering av trappräcket

15. Montera delarna C28, använd delarna C13, B02 och trä in dem i ståndarna (C12) (bild 1).
16. Trä i ståndarna (C12) i delarna F23,  fäst dem med del B02.
17. De första ståndarna (C12) på långsidan av varje trappsteg (L19,L20) måste sågas av på höjden.
18. Dra åt del C28 defi nitivt med del B02 (bild 1). För en korrekt montering vrid nyckeln ca 90° från  
 kontaktpunkten.
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Slutmontering

19. Kontrollera  att trappan är vertikal, om så behövs korrigera genom att fl ytta strukturdel N16 
 (bild 1).
20. Ta bort första trappsteget (L19 eller L20) och gör hål i golvet med borrhuvud Ø 14 i korrispondens  
 till de befi ntliga hålen i  strukturdel N16 (bild 1).
21. Trä i del C39, dra åt defi nitivt (bild 1).
22. Sätt tillbaka första trappsteget (L19 eller L20)  och fäst del F01 i golvet , i korrispondens med  
 första ståndaren (C12), gör hål med borrhuvud Ø 8. Använd delarna B11, B12, B83 och B02 
 (bild 1).
23. Trä i ståndaren (C12) och dra åt del B02 (bild 1).

Skulle du efter avslutad montering vilja framföra förslag till förbättring besök vår hemsida
www.arke.ws
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Suomi

Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta osat tilavalle 
alustalle ja tarkista osien lukumäärä  (TAULUKKO. 1; (A =Koodi, B = Määrä).
Toimituksen mukana seuraa DVD, johon kannattaa tutustua ennen asennustyöhön ryhtymistä.

Asennus

1.  Mittaa tarkalleen korkeus lattiasta lattiaan. 
2.  Laske nousun korkeus: 
 1) vähennä 22 cm (8 5/8”) siitä arvosta, jonka sait mittaustulokseksi lattiasta lattiaan, 
 2) jaa tämä arvo summalla, joka koostuu nousujen määrästä miinus yksi. 
 Esimerkki: korkeudeksi lattiasta lattiaan on mitattu 268 cm ja portaissa on nousujen määrä 12;   
 (268 – 22)  / (12 – 1) = 22,36 cm  (8’3 1/2” – 8 5/8”) / (12 – 1) = 8 3/4”.
3.  Määrittele kannattimen N19 (kuva 1) kiinnityspiste ottaen huomioon kaksi asiaa: 
 1) aikaisemmin laskettu nousun korkeus pitää sisällään myös porrasaskelman paksuuden 
 (L19 tai L20) (kuva 2). 
 2) aseta kannatin N19 paikoilleen ottaen huomioon aukon tyyppi  (kuva 3). 
4.  Suorita poraus terällä  Ø 14.
5.  Aseta lattialle suorakaiteen muotoisesti kannattimet N19, N18, N17 ja N16 ja ota huomioon  
 aikaisemmin laskettu nousun korkeus. Käytä osat C15, B71 ja  B75 (kuva 1). Kiristä sen verran  
 kuin on tarpeellista, ottaen huomioon, että kannattimia N19, N18, N17 ja N16 tulee vielä kiertää  
 porraskuvioissa B,C ja D.
6.  Kohota rakenne ja vie se kannattimen N19 avulla kosketukseen välipohjan kanssa (kuva 4). Siinä  
 tapauksessa,että porrastila on ahdas, voidaan muutamia kannattimista kiertää. 
7.  Suorita kannattimen N19 lopullinen kiinnitys käyttäen osaa C39 (kuva 1).
8.  Levitä lattialle, järjestyksessä, vasemmanpuoleinen askelma  (L19), oikeanpuoleinen askelma  
 (L20) ja niin edelleen. Päätä tässä vaiheessa, mikä tulee olemaan lähtöaskelma ylhäältä päin.
9.  Leikkaa malli (kuva 7-keski sivu ).
10. Päätä mihin asennat kaiteen (sisäpuolelle vai ulkopuolelle) (kuva 3) ja poraa reiät askelmiin 
 (L19, L20) terällä Ø 6,5, käyttäen mallinetta vain viivojen suorien osien tekemiseksi. Jotta pystyisit  
 paikantamaan kaarreosassa sijaitsevien askelmien (L19, L20) pitkällä ja lyhyellä laidalla olevan  
 kiinnityspisteen, käytä samaa etäisyyttä joka on niiden tolppien välillä (C12), jotka   
 asennetaan rakenteen suoraviivaisiin osiin (kuva 3).
11. Asenna ja kiinnitä osat F23 käyttäen osia C14, B83, B86, C13, B02 (kuva 1). 
12.Suorita askelmien (L19, L20) lopullinen kiinnitys aloittaen ylhäältä kannattimeen N16 saakka,  
 käyttäen osia C40 (kuva 1).
13.1. Porraskuvio A (suorakaiteen muotoinen) ei vaadi lisämuutoksia (kuva 3). 
 2. Porraskuviot B tai C vaativat 13°:n kierron (kuva 3).
 3. Porraskuvio D vaatii 18°:n kierron (kuva 3).
14.Kiertääksesi kannattimia joko 13° tai 18° menettele seuraavasti:
 1) Piirrä lyijykynällä kahden kannattimen liittymäkohtaan kaksi pystysuoraa viivaa 9 mm:n (0,35”)  
 etäisyydelle toisistaan (13°:n kiertoa varten, porraskuvioissa B tai C) (kuva 6)  tai 13 mm:n (0,51”)  
 etäisyydelle (18°:n kiertoa varten porraskuviossa D) (kuva 8).  
 2) Löysää osia C15, kannatin kerrallaan, lähtien ylhäältäpäin, ja kierrä kunnes viivat tulevat  
 toistensa kohdalle. 
 3) Suorita osien C15 lopullinen kiristys (kuva 1).

Kaiteen asennus

15. Asenna osat C28 käyttäen osia C13, B02 ja asenna ne tolppiin (C12) (kuva 1).
16.Aseta tolpat (C12) paikoilleen osiin F23, ja lukitse ne osalla B02.
17. Leikkaa oikean korkuisiksi kunkin askelman (L19, L20) pitkän osan ensimmäiset tolpat (C12) 
18.Suorita osan C28 lopullinen kiristys, käyttäen osaa B02 (kuva 1). Jotta asennus onnistuisi,  
 käännä avainta noin 90° kiinnityspisteestään.
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Loppuasennus

19.Tarkista koko porrasrakennelman pystysuuntaisuus, ja mikäli tarpeen, korjaa asentoa siirtämällä  
 kannatinta N16 (kuva 1).
20.Irrota ensimmäinen askelma (L19 tai L20) ja poraa reikä lattiaan  Ø 14 terällä,  kannattimen N16  
 (kuva 1) reikien kohdalta. 
21.Aseta paikoilleen osat C39 ja suorita lopullinen kiristys (kuva 1).
22.Asenna uudelleen paikoilleen ensimmäinen askelma (L19 tai L20) ja kiinnitä lattiaan osa F01,  
 ensimmäisen tolpan (C12) kohdalle; käytä poraukseen terää Ø 8. Käytä osat B11, B12, B83 e  
 B02 (kuva 1).
23.Asenna paikoilleen tolppa (C12) ja kiristä osa B02 (kuva 1).

Kun olet suorittanut asennuksen, pyydämme Sinua lähettämään mille ehdotuksia ja tutustumaan kotisivuihimme 
www.arke.ws    
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A  B

   

   

B02  62

B11  2

B12  2

B71  20

B75  40

B83  62

B86  30

C12  15

C13  60

C14  30

C15  20

C28  15

C39  4

C40  44

F01  2

F23  30

L19  6

L20  5

N16  1

N17  1

N18  8

N19  1

TAB 1
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FIG. 1
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FIG. 2 FIG. 4

FIG. 3
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FIG. 5
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FIG. 6
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dati identifi cativi del prodotto
denominazione commerciale: KR
tipologia: scala a giorno con gradini sfalsati e rotazione 
delle rampe con pendenza

materiali impiegati 

STRUTTURA 
descrizione
composta da  elementi (1) metallici assemblati fra di 
loro con bulloni
materiali
Fe 370
fi nitura
verniciatura a forno con polveri epossidiche

GRADINI
descrizione
gradini (2)  legno sagomati assemblati alla struttura 
con bulloni
materiali
faggio
fi nitura
tinta all’acqua
fondo poliuretanico
fi nitura poliuretanica

RINGHIERA
descrizione
composta da paletti (3) verticali in metallo fi ssati ai 
gradini (2)
materiali
paletti: Fe 370
fi ssaggi (4): nylon
fi nitura
paletti: verniciatura a forno con polveri epossidiche

PULIZIA
pulire con panno morbido inumidito in  acqua, privo di 
qualsiasi prodotto contenente solventi o materiali abra-
sivi.

MANUTENZIONE
dopo circa 12 mesi dalla data di installazione, controllare 
il serraggio della viteria dei vari componenti. 
la manutenzione straordinaria deve essere eseguita da 
personale qualifi cato. Contattare il produttore.

PRECAUZIONI D’USO
evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
eventuali manomissioni o installazioni non rispondenti 
alle istruzioni del produttore possono infi ciare le confor-
mità prestabilite del prodotto.

product details
trade name: KR
type: fl ight with alternate treads and rotation without 
interruption

used materials

STRUCTURE   
description
composed by metallic elements (1) assembled between 
themselves by bolts
materials
Fe 370
fi nishing
oven varnishing with epoxy powders

TREADS
description
treads (2) shaped in wood assembled to the  structure 
by bolts 
materials
beech
fi nishing
water-base colour 
polyurethane undercoat
polyurethane fi nishing

RAILING
description
composed by vertical spindles (3) in metal fi xed to the 
treads (2)   
materials
spindles: Fe 370  
fi xings (4): nylon 
fi nishing
spindles: oven varnishing with epoxy powders

CLEANING
clean with a soft wet cloth, without any product containing 
solvents or abrasive materials.

MAINTENANCE
about 12 months after the installation date, check the 
tightening of bolts on the various components. special 
maintenance must be done by skilled staff. please 
contact the provider.

USE PRECAUTION
avoid any improper use that is not in accordance with the 
product. possible violations or installations which don’t 
comply with the providers instructions can invalidate the 
agreed product conformities.

I) GB)
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Produkteigenschaften
kommerzielle Bezeichnung: KR
Typologie: kontinuirliche Wendeltreppe mit versetzten 
Stufen

verwendete Materialien

STRUKTUR  
Beschreibung
bestehend aus Metallteilen (1) die miteinander durch 
Bolzen verbunden sind
Materialien
Fe 370
Ausführung
Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

STUFEN

Beschreibung
geformte Stufen (2) aus Holz an der Struktur mittels 
Bolzen befestigt
Materialien
Buche
Ausführung
Wasserfarbe
Polyurethan-Grundierung
Poliurethan-Oberlack

GELÄNDER
Beschreibung
bestehend aus senkrechten Geländerstäben (3) aus 
Metall, die an den Stufen (2) befestigt werden
Materialien
Geländerstäbe: Fe 370 
Befestigungsteile (4): Nylon
Ausführung
Geländerstäbe: Pulverbeschichtung mit Epoxydharzen

REINIGUNG
mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. keine  
Reinigungsmittel verwenden, die Lösungs- oder 
Scheuermittel beinhalten.

WARTUNG
ungefähr 12 Monate nach dem Einbau, die Festigkeit der 
einzelnen Schrauben überprüfen. eine Sonderwartung 
muss vom fachkundigen Personal durchgeführt werden. 
bitte wenden sie sich dafür an den Hersteller.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE 
ANWENDUNG   

die falsche und unangemessene Verwendung des 
Produkts vermeiden. eventuelle Beschädigungen 
oder nicht der Montageanleitung des Herstellers 
gemässe Einrichtungen können die vorgegebene 
Produktkonformität für ungültig erklären.

données d’identifi cation du produit
denomination commerciale: KR
typologie: escalier à volée avec marches decalés et 
rotation des volées en pente  

materiaux utilisés  

STRUCTURE 
description 
composé d’elements (1) metalliques assembles entre 
eux par boulonnage
materiaux 
Fe 370
fi nition
vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES
description
marches façonnées (2) en hêtre massif assemblés a la 
structure par boulonnage 
materiaux
hêtre
fi nition
vernis à l’eau 
mordant polyuréthanique
fi nition polyuréthanique

GARDE-CORPS
description
composé de colonnettes (3) verticales en métal fi xés 
aux marches (2)  
materiaux
colonnettes: Fe 370
fi xations (4): nylon
fi nition
colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy

NETTOYAGE
nettoyer avec un chiffon souplé humidifi é à l’eau, sans 
aucun produit contenant des solvants ou matières 
abrasives.  

ENTRETIEN
après environ 12 mois de la date d’installation, 
controler le serrage de la visserie et des differents 
elements. l’entretien extraordinaire doit etre executé 
par le personnel qualifi é. contacter le producteur. 

PRECAUTION D’UTILISATION
eviter l’utilisation impropre et non conforme au 
produit. d’éventuelles alterations ou installations 
non correspondantes aux instructions du producteur 
peuvent invalider les conformites préetablies du produit. 

D) F)
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datos de identifi cación del producto
denominación comercial: KR
tipo: escalera abierta con peldaños de paso alternado y 
rotación de las rampas con pendiente

materiales empleados 

ESTRUCTURA
descripción
compuesta por elementos (1) metálicos ensamblados 
unos con otros mediante pernos.
materiales
Fe 370
acabado
barnizado en horno con polvos epoxídicos.

PELDAÑOS
descripción
peldaños (2) de madera perfi lados y ensamblados a la 
estructura mediante pernos.
materiales
haya
acabado
barniz al agua
imprimación poliuretánica
acabado poliuretánico

BARANDILLA
descripción
compuesta por barrotes (3) verticales de metal fi jados 
a los peldaños (2) 
materiales
barrotes: Fe 370
fi jaciones (4): nylon
acabado
barrotes: barnizado en horno con polvos epoxídicos

LIMPIEZA
limpiar con un trapo suave humedecido con agua y sin 
ningún producto que contenga disolventes o materiales 
abrasivos.

MANTENIMIENTO
transcurridos unos 12 meses desde la fecha de instalación, 
comprobar que los tornillos que fi jan las distintas partes 
sigan bien apretados. el mantenimiento extraordinario 
deberá llevarlo a cabo personal cualifi cado. ponerse en 
contacto con el fabricante.

PRECAUCIONES DE USO
evitar usos impropios y no conformes con el producto. 
eventuales manipulaciones o instalaciones que no cumplan 
con las instrucciones del fabricante pueden menoscabar las 
cualidades certifi cadas en las pruebas de conformidad a las 
que previamente fue sometido el producto.

dados de identifi cação do produto 
denominação comercial: KR 
tipo: escada à vista com degraus desfasados e rotação 
das rampas com continuidade 

materiais empregados 

ESTRUTURA 
descrição
constituída por elementos (1) de metal montados uns 
nos outros por parafusos e porcas.
materiais 
Fe 370 
acabamento 
pintura no forno com pós de epóxi 

DEGRAUS 
descrição 
degraus (2) de madeira moldados, montados à estrutura 
por parafusos e porcas. 
materiais 
faia 
acabamento 
tinta à água 
base de poliuretano 
acabamento de poliuretano

CERCA 
descrição 
constituída por hastes (3) verticais de metal fi xas nos 
degraus (2)
materiais 
hastes: Fe 370 
fi xadores (4): nylon 
acabamento 
hastes: pintura no forno com pós de epóxi

LIMPIEZA
limpe com um pano macio humedecido com água, sem 
qualquer produto contendo solventes nem materiais 
abrasivos 

MANUTENÇÃO 
depois de aproximadamente 12 meses após a data de 
instalação, verifi que se os parafusos e as porcas das 
várias peças estão apertados. a manutenção extra 
deve ser realizada por pessoal qualifi cado. contacte o 
fabricante 

PRECAUÇÕES NO USO 
evite usos impróprios, não em conformidade, do 
produto. quaisquer  alterações e instalações não 
correspondentes às instruções do fabricante podem 
prejudicar as conformidades preestabelecidas para o 
produto

E) P)



54 - kr

kenmerkende productgegevens
commerciële benaming: KR
typologie: open segmenten trap met trapsgewijs 
geplaatste treden als steektrap of draaiing van de 
trapgedeelten naar boven 

gebruikte materialen  

STRUCTUUR  
beschrijving
bestaande uit stalen onderdelen (1) die onderling zijn 
geassembleerd met schroeven en moeren 
materialen
Fe 370
afwerking
in oven uitgeharde  epoxy-poeder coating.

TREDEN
beschrijving
gevormde treden (2) beukenhout aan de structuur 
bevestigd met schroeven en moeren
materialen
beukenhout
afwerking
naturelkleur
basis van polyurethaan
afwerking van polyurethaan

BALUSTRADEWERK
beschrijving
bestaande uit verticale spijlen (3) van staal die aan de 
treden (2) zijn bevestigd
materialen
spijlen: Fe 370
bevestigingsmateriaal (4): nylon
afwerking
spijlen: in oven uitgeharde epoxy poedercoating 

REINIGEN
reinigen met een zachte met water bevochtigde doek, vrij 
van enig product dat oplos- of schuurmiddelen bevat.

ONDERHOUD
controleer, na ongeveer 12 maanden na de installatiedatum, 
of het schroefwerk van de verschillende onderdelen nog 
goed vastzit. het grote onderhoud moet worden uitgevoerd 
door gekwalifi ceerd personeel. neem contact op met de 
producent.

VOORZORGSMAATREGELEN
vermijd onjuist en ongeschikt gebruik van het product. 
eventuele handelingen of  installaties die niet volgens de 
aanwijzingen van de producent zijn uitgevoerd, kunnen de 
vooraf bepaalde conformatie van het product  wijzigen.

dane identyfi kacyjne produktudane identyfi kacyjne produktu
nazwa handlowa:& KRKR
typologia& schody zabiegowe ze stopniami lekko 
przesuni"tymi, z mo?liwo>ci' zwrócenia ich w 
po?'danym kierunku z odpowiednim pochyleniem

wykorzystane materia=y wykorzystane materia=y  

STRUKTURASTRUKTURA 
opisopis 
sk=ada si" z elementów (1) metalowych 
zamocowanych >rubami 
materia=ymateria=y
Fe 370
wyko<czeniewyko<czenie
malowanie proszkowe epoksydowe

STOPNIESTOPNIE
opisopis
stopnie (2) drewniane wyprofi lowane zamocowane do 
struktury >rubami 
materia=ymateria=y
drewno bukowe
wyko<czeniewyko<czenie
barwnik na bazie wody
podk=ad z poliuretanu
wyko<czenie z poliuretanu

BALUSTRADA SCHODÓWBALUSTRADA SCHODÓW
opisopis
sk=ada si" z metalowych s=upków (3) pionowych 
przymocowanych do stopni (2) 
materia=ymateria=y
s=upki& Fe 370
mocowania (4)& nylon
wyko<czeniewyko<czenie
s=upki& malowanie proszkowe epoksydowe

CZYSZCZENIECZYSZCZENIE
czy>ci: mi"kk' wilgotn' szmatk', bez jakiegokolwiek 
produktu zawieraj'cego rozpuszczalniki lub materia= 
>cierny.  

KONSERWACJAKONSERWACJA
po ok.12 miesi'cach od zainstalowania, kontrolowa: 
zamkni"cie ='czników gwintowych ró?nych 
komponentów. Konserwacja nadzwyczajna powinna 
zosta: przeprowadzona przez wykwalfi kowany personel. 
Skontaktowa: si" z producentem.

ÍRODKI OSTRO÷NOÍCIÍRODKI OSTRO÷NOÍCI
unika: niew=a>ciwego u?ywania produktu. ewentualne 
naruszenia lub nieodpowiedni monta?, niezgodne z 
instrukcjami producenta, mog' uniemo?liwi: w=a>ciwe 
zastosowanie produktu.  

NL) PL)
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identifi kační údaje o výrobku
obchodní označení: KR
typologie: typologie: schodiště se střídavě 
uspořádanými schody a otáčení schodišťových ramp 
se sklonem

použité materiály  

STRUKTURA 
popis 
složená z kovových složek (1) smontovaných šrouby
materiál 
Fe 370
povrchová úprava
lakování s epoxidovým práškem 

SCHODKY
popis
dřevěné tvarované schody (2) namontované šrouby na 
konstrukci
materiál
buk
povrchová úprava
nátěr na vodní bázi
pozadí polyuretanové
povrchová úprava polyuretanová

ZÁBRADLÍ
popis
složené z vertikálních příček (3) kovových  připevněných 
ke schodům (2) 
materiál
tyče: Fe 370
fi xace (4): nylon
povrchová úprava
tyče: lakování s epoxidovým práškem

ČIŠTĚNÍ
čistit jemnou látkou navlhčenou ve vodě, bez 
jakéhokoliv výrobku s obsahem rozpustných nebo 
odírajících materiálů.

ÚDRŽBA
po přibližně 12 měsících od data instalace zkontrolovat 
šroubové spojení různých součástí. Mimořádná údržba 
musí být provedena kvalifi kovaným personálem. 
Kontaktujte výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
vyhýbat se nesprávnému a nevhodnému použití výrobku.
Eventuální poškození nebo instalace neodpovídající 
instrukcím výrobce mohou porušit předem sjednané 
kvality výrobku.

CZ) HU)

a termék azonosító adatai
kereskedelmi megnevezés: KR
típus: lépcső lépcsőzetesen elhelyezett fokokkal és 
elforgatható, lejtő rámpákkal

felhasznált anyagok  

SZERKEZET 
leírás 
fémből készült tartószerkezet, (1) tartószegekkel 
összeszerelve
anyagok 
370 vas
borítás
távtartók: kiégetett, epoxy poros festékkel  

LÉPCSŐFOKOK
leírás
fa lépcsőfokok (2) tartószegekkel összeállítva  
anyagok
bükkfa
borítás
festék: víz alapú festék
lépcsőfok alja: poliuretán
borítás: poliuretán

KORLÁT
leírás
függőleges fém oszloprudakból áll (3) amiket a 
lépcsőre kell rögzíteni (2) 
anyagok
oszloprudak: 370 vas
rögzítő elemek (4): nylon
borítás
oszloprudak: kiégetett, epoxy poros festékkel borítva

TISZTÍTÁS
nedves törlőronggyal tisztítsák a lépcsőt, ne használjanak 
oldószert vagy dörzsölő anyagokat.

KARBANTARTÁS
kb. 12 hónappal az összeszerelés után ellenőrizzék a 
rögzítő csavarok állapotát.
Egyéb, különleges karbantartási munkálatokat csak 
szakképzett személy hajthat végre. Forduljanak a 
gyártóhoz.

HASZNÁLATI ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK
kerüljék a termék nem rendeltetésszerű használatát.
A nem utasítás szerinti összeszerelés ill. a termék 
szerkezetének önkényes módosítása következtében a 
termék biztonsága és konformitása csorbát szenvedhet.
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identifi kacijski list proizvoda
komercijalni naziv: KR
tip: kračne stepenice sa oblikovanim gazištima s 
mogućnošću zakretanja između istih

materijali izrade

NOSIVA KONSTRUKCIJA 
opis
metalni dijelovi (1) međusobno spojeni vicima
materijali
Fe 370
završna obrada
lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

GAZIŠTA
opis
oblikovana gazišta (2) iz bukovog masiva, spojeni s 
konstrukcijom vijcima
materijali
bukov masive
završna obrada
boja: lak na bazi vode 
temeljna boja: poliuretanska
završni sloj: poliuretanski

OGRADA
opis
sastavljena od vertikalnih metalnih stupi:a (3) spojenih 
s gazištima (2) 
materijali
stupići: Fe 370
spojni elementi (4): nylon
završna obrada
stupići: lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

ČIŠĆENJE
Čistiti sa mekom navlaženom krpom, bez deterdženta, 
razrijeđivača ili bilo kakvih abrazivnih sredstava.

ODRŽAVANJE
nakon 12 mjeseci od datuma montaže provjeriti 
pritegnutost svih vijaka. vanredno održavanje mora biti 
provedeno od strane kvalifi ciranog osoblja. kontactirati 
proizvođača.

NAPOMENE ZA KORIŠTENJE
izbjegavati neprikladno korištenje proizvoda. 
nepridržavanje uputstava za montažu može utjecati na 
predviđene karakteristike proizvoda.

identifi kacionsi list proizvoda
komercijalni naziv: KR
tip: kračne stepenice sa oblikovanim gazištima s 
mogućnošću zakretanja krakova

materijali izrade

NOSEĆA KONSTRUKCIJA 
opis
metalni dijelovi (1) međusobno spojeni šrafovima
materijali
Fe 370
završna obrada
lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

GAZIŠTA
opis
oblikovana gazišta (2) od bukovog masiva, spojeni s 
konstrukcijom šrafovima
materijali
bukov masive
završna obrada
boja: lak na vodenoj bazi 
temeljna boja: poliuretanska
završni sloj: poliuretanski

OGRADA
opis
sastavljena od vertikalnih metalnih stubića (3) spojenih 
s gazištima (2)  
materijali
stubići: Fe 370 
sastavni elementi (4): nylon
završna obrada
stubići: lakirana i pečena boja sa epoksilnim prahom

ČIŠĆENJE
čistiti sa mekom navlaženom krpom, bez deterdženta, 
razređivača ili bilo kakvih abrazivnih sredstava.

ODRŽAVANJE
nakon 12 mjeseci od datuma montaže proveriti 
pritegnutost svih šrafova. vanredno održavanje mora biti 
sprovedeno od strane kvalifi kovanog osoblja. kontaktirati 
proizvođača.

NAPOMENE ZA KORIŠĆENJE
izbegavati neprikladno korišćenje proizvoda. 
nepridržavanje uputstvu za montažu može da utiče na 
predviđene karakteristike proizvoda.
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identifi kacijski list izdelka
komercialni opis: KR
tip: krakaste stopnice o oblikovano stopno ploščo in z 
omogočenim obračanjem krakov stopnic.

sestava

NOSILNA KONSTRUKCIJA 
opis
kovinski deli (1) medsebojno spojeni v vijaki
materiali
Fe 370
končna obdelava
lakirana in zapečena epoksidna barva v prahu

STOPNICE
opis
oblikovane stopne ploskve (2) iz bukovega masivnega 
lesa, spojeni z vijaki na konstrukcijo
materiali
bukov masivni
končna obdelava
barva: lak na vodni osnovi
temeljna barva: poliuretanska
končni sloj: poliuretanski

OGRAJA
opis
sestavljena iz vertikalnih kovinskih stebričkov (3) 
pritrjenih na stopnico (2) 
materiali
stebrički: Fe 370
spojni elementi (4): nylon
končna obdelava
stebrički: lakirana in zapečena epoksidna barva v prahu

ČIŠĆENJE
čistiti samo z mehko navlaženo krpo, brez dodatkov 
detergenta, razrdečila ali drugega abrezinega sredstav.

VZDRŽEVANJE
po 12 mesecih od datuma montaže preveriti privitost 
vseh vijakov. izredno vzdrževanje izvede samo strokovno 
usposobljena oseba - kontaktirati s proizvajalcem.

NAPOTKI ZA UPORABO
nepravilna uporaba izdelka, neupoštevanje navodil 
za montažo lahko vpliva na predvidene karakteristike 
izdelk.

produktets identifi kationsdata
handelsbetegnelse: KR
type: svingtrappe med forskudte trin og 
trappeløbsrotation med hældning

brugte materialer  

STRUKTUREN  
beskrivelse
strukturen består af metalelementer (1) som er 
sammensatte med bolte
materialer
Fe 370
malet i ovn med epoxypulver

TRIN
beskrivelse
trin (2) i massivt profi leret bøgetræ sammensat til 
strukturen med bolte
materialer
bøgetræ
fi nish
vandmalet
grundet med  polyuretan
fi nish med polyuretan

GELÆNDER
beskrivelse
gelænderet består af små lodrette metalstolper (3) 
fastsat til trinene (2)  
materialer
små stolper: Fe 370
fi kseringer (4) : materiale nylonplastik 
fi nish
små stolper: malet i ovn med epoxypulver

RENGØRING
brug en blød klud som er vredet op i vand uden 
opløsnings- eller slibemidler.

VEDLIGEHOLDELSE
efter cirka 12 måneder fra installationsdatoen kontrolleres 
fi kseringen på de forskellige komponenters skruer. den 
ekstraordinære vedligeholdelse skal foretages af fagfolk. 
kontakt producenten.

BRUGSHENVISNINGER
undgå at bruge produktet forkert. eventuelle fejlgreb 
eller installationer, som ikke er i overensstemmelse 
med producentens instruktioner, kan svække produktets 
fastsatte egenskaber.
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produkt detaljer
varunamn: KR
typ: loft trappa med asymetriska steg och med rotation 
utan avbrott

använt material 

KONSTRUKTIONEN 
beskrivning
sammansatt av metall (1) delar som monteras ihop med 
bultar
material
Fe 370
ytbehandling
pulverlackerad

STEG
beskrivning
asymetriska steg (2) i bok som monteras ihop med 
bultar
material
bok
ytbehandling
vattenbaserad färg
poliuretan grundfärg
poliuretan ytbehandling

RÄCKE
beskrivning
sammansatt av verticala  ståndare (3) monterade på 
stegen (2) 
material
ståndare: Fe 370
monteringsbeslag (4):  nylon
ytbehandling
ståndare: pulverlackerad

RENGÖRING
tvätta med en fuktig trasa, som inte  innehåller  något 
som helst upplösande  eller slipande medel

UNDERHÅLL
ca 12 månader efter installeringen, kontrollera att de oli-
ka skruvarna är ordentligt åtdragna.  extra underhåll bör 
utföras av kvalifi cerad personal. kontakta tillverkaren

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
unvik felaktig och en ej överensstämmande användning 
av produkten. eventuell åverkan eller en installering som 
inte följer anvisningarna av produkten kan medföra att 
produktens garantier blir ogiltiga.

S) FIN)

tietoja tuotteesta
kaupallinen nimitys: KR
porrastyyppi: avoportaat, joissa askelamt asennettu 
vuorottaisjärjestykseen, kiertävät porrassyöksyt

käytetyt materiaalit 

RAKENTEESSA 
selostus
rakenteeseen kuuluu metalliset elementit (1) jotka on 
kiinnitetty toisiinsa pulttien avulla
materiaalit
Fe 370
pintakäsittely
epoksijauhemaalaus uunissa  

ASKELMAT
selostus
massiivpyökkiset askelmat (2) ovat muotoiltuja sekä 
kiinnitettyinä rakenteeseen pulteilla
materiaalit
massiivipyökki
pintakäsittely
vesiohenteinen petsi
pohjakäsittely polyuretaanilakka
pintakäsittely polyuretaanilakka 

KAIDE
selostus
rakenteeseen kuuluu metalliset pystytolpat (3) jotka on 
kiinnitetty askelmiin (2) 
materiaalit
tolpat: Fe 370
kiinnikkeet (4): nailon 
pintakäsittely
tolpat: epoksijauhemaalaus uunissa 

PUHDISTUS
puhdista pehmeällä, veteen kostutetulla kankaalla, ilman 
liuottavia tai hankaavia aineita

HUOLTO
tarkista noin 12 kuukautta asennuksen jälkeen, ovatko eri 
komponenttien ruuvit edelleen tiukalla. määräaikaishuollosta 
poikkeavat huoltotoimenpiteet tulee antaa ammattimiesten 
tehtäväksi. ota yhteyttä tuotteen valmistajaan

VAROTUKSET
vältä asiatonta käyttöä ja käyttöä, joka ei vastaa tuotteen 
käyttötarkoitusta. mikäli tuotetta on muunneltu tai se on asen-
nettu ohjeiden vastaisesti, saattaa tuotteen yhdenmukaisuus 
säädettyjen normien kanssa joutua vaaranalaiseksimität für 
ungültig erklären.
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